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Dimaco SAC es una compañía chilena especializada 
en productos para la conducción de fluidos,reconoci-
da a nivel nacional por ir de la mano en proyectos para 
los sectores de Construcción, Industria, Minería, Gas y 
Energía.
Fundada en 1954 por Giuliano Troncossi Montanari, se 
consagró como distribuidor oficial de grandes empre-
sas como Madeco, Mademsa, SGM y Pizarreño. En 
1990 ingresa en el mercado de las importaciones de 
Cobre y Bronce, manteniendo hasta hoy, relaciones 
comerciales con países como Alemania, Brasil, 
Colombia, España, EE.UU., Italia, México y Turquía.
La compañía tiene su Casa Matriz Santa Elena en San-
tiago, un Centro de Distribución ubicado en Panameri-
cana Norte y una sucursal que entrega cobertura en 
toda la zona sur, con oficinas en Concepción. 

“Una compañía nacional,
con más de 65 años de
experiencia en el mercado
de la conducción de fluidos”.

Centro de Distribución Giuliano Troncossi
Panamericana Norte #21972
Colina, Santiago. Chile
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Desierto de Atacama, el desierto mas arido del planeta. En 
las noches la temperatura fluctúa mucho, pues puede 
bajar hasta -25 °C en la zona de Ollagüe, mientras que en 
el día la temperatura se puede situar entre los 25 y los 50 
°C a la sombra.

www.dimacosac.cl



CALDERAS & ACCESORIOS

Válvula de llenado manual

Caracteristicas

Seguridad Aumentada

EVACUACIÓN DE GASES Y ACCESORIOS

CALDERA MURAL MIXTA RINNAI ECO   

Panel de control con tecnología led
Diseño hermético que disminuye el nivel de ruido
Mayor potencia del ventilador hasta 13m de chimenea
Similares conexiones y fácil recambio de modelos anteriores
Indicador de temperaturas leds: Calefacción 40-80°C y ACS 35-60°C

Presostato mínimo de gas
Sistema de purgado automático
Indicador historial de últimos 20 errores 
Mayor protección contra suciedad y humedad
Incorpora una segunda CPU en caso de mal funcionamiento

Código Descripción Tipo Gas Tiro
Caudal 

Sanitario 
L/min (Dt:25°C)

Potencia Útil   
kcal/hr

Rinnai ECO 16/17 Natural
Licuado
Natural
Licuado
Natural
Licuado

Forzado 11
11
19
19
24
24

16.000
16.000
25.000
25.000
30.000
30.000

Forzado
Forzado
Forzado
Forzado
Forzado

Rinnai ECO 16/17 
Rinnai ECO 25/28 
Rinnai ECO 25/28 
Rinnai ECO 30/36 
Rinnai ECO 30/36 

UBCA000016
UBCA000019
UBCA000017
UBCA000020
UBCA000018
UBCA000021

-

-

Código Descripción Diámetro
mm

Largo
m

Kit Tubos Horizontal 80 1UBCA000030
Kit tubo vertical 80 1UBCA000031

Prolongación 80 1UBCA000032
Prolongación 80 0,5UBCA000033
Codo M/H de 90° 80 -UBCA000034
Codo H/H de 90° 80 -UBCA000035

Codo M/H de 45° 80 -UBCA000036
Trampa condensados m/h 80 0,135UBCA000037
Adaptador H/H 80 0,170UBCA000038
Adaptador M/H 80-100UBCA000039

Prolongación 100 1UBCA000040
Difusor vertical 100 -UBCA000041
Difusor De Gases Vertical inox 80 -UBCA000042

Difusor De Gases inox 80 -UBCA000043
Roseta Exterior Silicona 80UBCA000044

Válvula Regulación Para Conexión En Cascada -UBCA000045
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EVACUACIÓN DE GASES Y ACCESORIOS

Válvula de llenado manual

Caracteristicas

Seguridad Aumentada

CALDERA MURAL MIXTA ECO CONDENS 

Panel de control con tecnología led
Diseño hermético que disminuye el nivel de ruido
Mayor potencia del ventilador hasta 13m de chimenea
Similares conexiones y fácil recambio de modelos anteriores
Indicador de temperaturas leds: Calefacción 40-80°C y ACS 35-60°C

Presostato mínimo de gas
Sistema de purgado automático
Indicador historial de últimos 20 errores 
Mayor protección contra suciedad y humedad
Incorpora una segunda CPU en caso de mal funcionamiento

Tecnología Ecológica
Bajas Emisiones de gases contaminantes
Incorpora neutralizador de condensados

CALDERAS & ACCESORIOS

Código Descripción Tipo Gas Tiro
Caudal 

Sanitario 
L/min (Dt:25°C)

Potencia Útil   
kcal/hr

Rinnai ECO 16/17 Natural
Licuado

Forzado 24
24

33.200
33.200ForzadoRinnai ECO 16/17

UBCA000022
UBCA000023

Código Descripción Diámetro
mm

Largo
m

Kit Horizontal PP Rinnai Condensación 80 1UBCA000050
Kit Vertical PP Rinnai Condensación 80 1UBCA000051

Prolongacion M/H Diam. 80 1 Mts. PP Condens. 80 1UBCA000052
Codo 90 M/H Diam.80 PP Condens. 80 0,5UBCA000053
Codo 45 M/H Diam.80 PP Condens. 80 -UBCA000054
Difusor De Gases Vertical inox 80 -UBCA000042

Difusor De Gases inox 80 -UBCA000043
Roseta Exterior Silicona 80 0,135UBCA000044
Válvula Regulación Para Conexión En Cascada - 0,170UBCA000045

hasta 
%
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RADIADORES DOBLES 500

RADIADORES Y SECATOALLAS

400 mm a 3.000 mm de ancho hasta 20 longitudes diferentes. 

Caracteristicas

300 mm hasta 500 mm de altura.

Incluye purga, enchufes, tornillos y accesorios. 

Colores RAL 9016 estándar europeo. 

10 años de garantía.   

Fabricados de acuerdo a las normas ISO 9001, Certificación Europea EN442, CE, TSE. 
Por lo cual se tiene el respaldo que son elegantes, eficientes y duraderos.  

Tratamiento anticorrosivo hierro-fostato, pintura epoxi-poliéster 
electrostática con un proceso de 16 pasos.

RADIADOR SIMPLES Y DOBLES

LOS RADIADORES SIMPLES Y DOBLES están formados por una placa y dos placas 
(respectivamente) convectora. Ahorro en espacio, elegantes y decorativos. 

Código Descripción Alto x Largo
(mm)

 Potencia útil
Kcal/Hr - 90/70°C

Radiador Doble 500 x 400
500 x 500
500 x 600
500 x 700
500 x 800
500 x 900

700
875
1050
1226
1401
1576

Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble

UACG020400
UACG020500
UACG020600
UACG020700
UACG020800
UACG020900

500 x 1000
500 x 1100

1751
1926

Radiador Doble
Radiador Doble

UACG021000
UACG021100

Radiador Doble 500 x 1200
500 x 1300
500 x 1400
500 x 1500
500 x 1600
500 x 1800

2101
2276
2451
2626
2801
3151

Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble

UACG021200
UACG021300
UACG021400
UACG021500
UACG021600
UACG021800

500 x 2200
500 x 2400

3501
3852

Radiador Doble
Radiador Doble

UACG022000
UACG022200

500 x 2400
500 x 2600
500 x 2800 
500 x 3000

4202
4552
4902
5252

Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble

UACG022400
UACG022600
UACG022800
UACG023000
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RADIADORES Y SECATOALLAS

400 mm a 3.000 mm de ancho hasta 20 longitudes diferentes. 

Caracteristicas

300 mm hasta 500 mm de altura.

Incluye purga, enchufes, tornillos y accesorios. 

Colores RAL 9016 estándar europeo. 

10 años de garantía.   

Fabricados de acuerdo a las normas ISO 9001, Certificación Europea EN442, CE, TSE. 
Por lo cual se tiene el respaldo que son elegantes, eficientes y duraderos.  

Tratamiento anticorrosivo hierro-fostato, pintura epoxi-poliéster 
electrostática con un proceso de 16 pasos.

LOS RADIADORES SIMPLES Y DOBLES están formados por una placa o dos placas 
(respectivamente) convectora. Ahorro en espacio, elegantes y decorativos. 

Código Descripción Alto x Largo
(mm)

 Potencia útil
Kcal/Hr - 90/70°C

Radiador Doble 300 x 400
300 x 500
300 x 600
300 x 700
300 x 800
300 x 900

453
566
680
793
906
1020

Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble

UACG030400
UACG030500
UACG030600
UACG030700
UACG030800
UACG030900

300 x 1000
300 x 1100

1133
1246

Radiador Doble
Radiador Doble

UACG031000
UACG031100

Radiador Doble 300 x 1200
300 x 1300
300 x 1400
300 x 1500
300 x 1600
300 x 1800

1359
1473
1586
1720
1813
2039

Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble

UACG031200
UACG031300
UACG031400
UACG031500
UACG031600
UACG031800

300 x 2000
300 x 2200

2266
2492

Radiador Doble
Radiador Doble

UACG032000
UACG032200

300 x 2400
300 x 2600
300 x 2800
300 x 3000

2719
2945
3172
3398

Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble
Radiador Doble

UACG032400
UACG032600
UACG032800
UACG033000

RADIADORES DOBLES 300

RADIADOR SIMPLES Y DOBLES
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RADIADOR SIMPLE 500

LOS RADIADORES SIMPLES Y DOBLES están formados por una placa y dos placas 
(respectivamente) convectora. Ahorro en espacio, elegantes y decorativos. 

Código Descripción Alto x Largo
(mm)

 Potencia útil
Kcal/Hr - 90/70°C

Radiador simple 500 x 400
500 x 500
500 x 600
500 x 700
500 x 800
500 x 900

357
466
536
625
714
804

Radiador simple
Radiador simple
Radiador simple
Radiador simple
Radiador simple

UACG050400
UACG050500
UACG050600
UACG050700
UACG050800
UACG050900

500 x 1000
500 x 1100

893
982

Radiador simple
Radiador simple

UACG051000
UACG051100

Radiador simple 500 x 1200
500 x 1300
500 x 1400
500 x 1500
500 x 1600
500 x 1800

1071
1161
1250
1367
1429
1607

Radiador simple
Radiador simple
Radiador simple
Radiador simple
Radiador simple

UACG051200
UACG051300
UACG051400
UACG051500
UACG051600
UACG051800

500 x 2000
500 x 2200

1786
1964

Radiador simple
Radiador simple

UACG052000
UACG052200

500 x 2400
500 x 2600
500 x 2800
500 x 3000

2143
2321
2500
2679

Radiador simple
Radiador simple
Radiador simple
Radiador simple

UACG052400
UACG052600
UACG052800
UACG053000

RADIADORES Y SECATOALLAS

RADIADORES SIMPLE 500

400 mm a 3.000 mm de ancho hasta 20 longitudes diferentes. 

Caracteristicas

300 mm hasta 500 mm de altura.

Incluye purga, enchufes, tornillos y accesorios. 

Colores RAL 9016 estándar europeo. 

10 años de garantía.   

Fabricados de acuerdo a las normas ISO 9001, Certificación Europea EN442, CE, TSE. 
Por lo cual se tiene el respaldo que son elegantes, eficientes y duraderos.  

Tratamiento anticorrosivo hierro-fostato, pintura epoxi-poliéster 
electrostática con un proceso de 16 pasos.
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RADIADORES Y SECATOALLAS

Secatoalla de Fácil Instalación

Caracteristicas

Presión de Trabajo 10Bar

Accesorios de instalación incluidos

SECATOALLAS

Código Descripción Alto x Largo
(mm)

 Potencia útil
Kcal/Hr - 90/70°C

Secatoallas 400 x 800
500 x 800
600 x 800
600 x 1200

315
402
470
482

Secatoallas
Secatoallas
Secatoallas

UACG050400
UACG050500
UACG050600
UACG050700

SECATOALLAS
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VÁLVULAS RADIADOR

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE CALEFACCIÓN

Código Descripción

Válvula Radiador Recta 1/2" HI
Válvula Radiador Recta 3/4" HI

UACG050400
UACG050500

Código Descripción

Válvula Radiador Angular 1/2" HI
Válvula Radiador Angular 3/4" HI

UACG050400
UACG050500

Valvula Radiador Retorno Recta 1/2" HIUACG050400

Válvula Radiador Retorno Angular 1/2" HIUACG050400

Código Descripción

Válvula Radiador Angular PEX 16 X 1/2" HIUACG050400
Válvula Radiador Angular PEX 20 X 1/2" HI C/EUROKONOUACG050400

Código Descripción

Valvula Radiador Termostática Recta 1/2" HI UACG050400

Válvula Radiador retorno Angular PEX 20 X 1/2" C/EUROKONOUACG050400
Válvula Radiador Angular PEX 20 X 3/4" HIUACG050400

Valvula Radiador Termostática Angular 1/2" HI UACG050400

VÁLVULAS MOTORIZADAS

Código Descripción

Valvula motorizada 2 vías 1/2" Hi-Hi contacto auxiliar 6 cables
Valvula motorizada 2 vías 3/4" Hi-Hi contacto auxiliar 6 cables

UACG050400
UACG050500

Valvula motorizada 2 vías 1" Hi-Hi contacto auxiliar 6 cables
Valvula motorizada 2 vías 11/4" Hi-Hi contacto auxiliar 6 cables

UACG050400
UACG050500

Valvula motorizada 2 vías 11/2" Hi-Hi contacto auxiliar 6 cables
Valvula motorizada 2 vías 2" Hi-Hi contacto auxiliar 6 cables

UACG050400
UACG050500

Valvula motorizada 2 vías 2 1/2" Hi-Hi contacto auxiliar 6 cables
Valvula motorizada 2 vías 3" Hi-Hi contacto auxiliar 6 cables

UACG050400
UACG050500

Valvula motorizada 2 vías 1/2" Hi-Hi contacto auxiliar + rele interno 5 cables
Valvula motorizada 2 vías 3/4" Hi-Hi contacto auxiliar + rele interno 5 cables

UACG050400
UACG050500

Valvula motorizada 2 vías 1" Hi-Hi contacto auxiliar + rele interno 5 cables
Valvula motorizada 2 vías 11/4" Hi-Hi contacto auxiliar + rele interno 5 cables

UACG050400
UACG050500

Valvula motorizada 2 vías 11/2" Hi-Hi contacto auxiliar + rele interno 5 cables
Valvula motorizada 2 vías  2" Hi-Hi contacto auxiliar + rele interno 5 cables

UACG050400
UACG050500

Valvula motorizada 2 vías  2 1/2" Hi-Hi contacto auxiliar + rele interno 5 cables
Valvula motorizada 2 vías  3" Hi-Hi contacto auxiliar + rele interno 5 cables

UACG050400
UACG050500
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE CALEFACCIÓN

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

VÁLVULAS MEZCLADORA

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN

Código Descripción

Válvula Reductora De Presión 3/4" 
Válvula Reductora De Presión 1" 

UACG050400
UACG050500

Válvula Reductora De Presión 1 1/4" 
Válvula Reductora De Presión 1 1/2"

UACG050400
UACG050500

Válvula Reductora De Presión 2"UACG050400

Código Descripción

Valvula de seguridad 3 Bar 1/2"
Valvula de seguridad 3 Bar 3/4" 

UACG050400
UACG050500

Valvula de seguridad 6 Bar 3/4" 
Valvula de seguridad 8 Bar 3/4" 

UACG050400
UACG050500

Valvula de seguridad 10 Bar 3/4" UACG050400

Código Descripción

Válvula Mezcladora 1"
Válvula Mezcladora 1 1/4"

UACG050400
UACG050500

Válvula Mezcladora 1 1/2"
Válvula Mezcladora 2"

UACG050400
UACG050500

Válvula Mezcladora 3"UACG050500
Válvula Mezcladora 2 1/2"UACG050400

Termostato de inmersión simple 100mm  
Termostato de inmersión simple 200mm  

UACG050400
UACG050500

Termostato de inmersión doble 100mm UACG050400
Manómetro 0-4 Bar 1/4 
Manómetro 0-10 Bar 1/4 

UACG050400
UACG050500

Manómetro 0-16 Bar 1/4  UACG050400

ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN

Código Descripción

Purga automática 1/2" MV15.R  
Purga automática 3/8" MV10.R

UACG050400
UACG050500

Purga automática microvent 3/8" MKL10.R/N  UACG050400
Alimat 1/2" con filtro y flow controlUACG050400
Alimat 1/2" con manómetroUACG050400
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE CALEFACCIÓN

Código Descripción

Kit colector cromado 1" hi-hi 2 vias 

Kit colector cromado 1" hi-hi 3 vias 

UACG050400

UACG050500

Kit colector cromado 1" hi-hi 4 vias 

Kit colector cromado 1" hi-hi 5 vias 

UACG050400

UACG050500

Kit colector cromado 1" hi-hi 7 vias UACG050500

Kit colector cromado 1" hi-hi 6 vias UACG050400

Kit colector cromado con flujometro 1" hi-hi 2 vias 

Kit colector cromado con flujometro 1" hi-hi 3 vias 

UACG050400

UACG050500

Kit colector cromado con flujometro 1" hi-hi 4 vias 

Kit colector cromado con flujometro 1" hi-hi 5 vias 

UACG050400

UACG050500

Kit colector cromado con flujometro 1" hi-hi 7 vias UACG050500

Kit colector cromado con flujometro 1" hi-hi 6 vias  UACG050400

Kit colector cromado con flujometro 1" hi-hi 9 vias  UACG050400

KIT COLECTORES
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TERMOSTATOS

Controla tu calefacción a distancia.
Gracias a nuestra aplicación Energía o la app Home + Control de Legrand, podrás controlar tu calefacción 
desde tu smartfone y ajustar la temperatura de tu casa desde tu cama o desde cualquier parte del mundo

El termostato programable ATP PLUS es ideal para controlar la temperatura de cualquier reciento de la 
casa y es muy fácil de usar. Permite conectar o desconectar una caldera, una bomba o válvula motorizada 
cuando la temperatura del recinto esta por debajo de la temperatura programada en el termostato.

Programación 7 dias,  5/2 días y 24 horas (se debe elegir uno de los 3 modos).

Display rango de temperatura 0ºC - 40ºC (en incrementos de 0.1ºC)

Rango de temperatura ajustable: 5ºC - 35ºC (en pasos de 0.5ºC)

Exactitud del sensor de temperatura: +1ºC (a 20ºC)

Corrriente de contacto: 6 A (2 A carga inductiva), 230V

Indicador baja batería: Display “        ” cuando las pilas tengan menos de 2.7V

Corriente Standby 30uA, corriente con iluminación ≤ 6mA

Luz de fondo: Blanca

Dimensiones: 120 x 77 x 28 mm.

Código

Termostato programable Smart NetatmoUACG050400

TERMOSTATO PROGRAMABLE

TERMOSTATO WIFI

Código Descripción

Descripción

Termostato Programable ATP PlusUACG050400

SIMPLE PANTALLA DIGITAL ON/OFF

Código Descripción

Termostato Digital simple on/offUACG050400

Caracteristicas
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Las tuberías de Polietileno Reticulado PIPEX 
Están fabricadas por el método Peróxido, clasificándose dentro del grupo PEX-A. Ello confiere una 
mayor resistencia a altas presiones y temperaturas, aumentando la calidad y la durabilidad del 
sistema.

Procedencia : ESPAÑA
Normas de fabricación: UNE - EN ISO  15875
Certificados : Aprobados por CESMEC

TUBERÍAS PEX

TUBOS SIN BARRERA ANTI OXÍGENO

Código Descripción

Tubo PEX-A 16 x 1,8mm  Rollo 200 Metros

Tubo PEX-A 20 x 1,9 mm Rollo 200 Metros

UACG050400

UACG050500

Tubo PEX-A 25 x 2,3 mm Rollo 100 Metros

Tubo PEX-A 32 x 2,9 mm Rollo 50   Metros 

UACG050400

UACG050500

TUBOS CON BARRERA ANTI OXÍGENO

Código Descripción

Tubo PEX-A C/Barrera 20 x 1,9 mm 200 MetrosUACG050500

Tubo PEX-A C/Barrera 32 x 2,9 mm 50   MetrosUACG050500

Tubo PEX-A C/Barrera 16 x 1,8 mm 200 Metros   UACG050400

Tubo PEX-A C/Barrera 25 x 2,3 mm 100 Metros UACG050400
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FITTING PEX CASQUILLO CORREDIZO
Este sistema se caracteriza por su seguridad y fiabilidad.

La unión presenta una elevada resistencia a la tracción.

Extremadamente fácil de montar.

Tanto las piezas base como los casquillos son reutilizables.

El diseño de estos accesorios permite el giro del accesorio una vez instalado, conservando todas 
sus propiedades y sin pérdida de estanqueidad.

Puede someter a pruebas de presión inmediatamente después de ser instalados.

FITTING PEX

TERMINAL TUERCA MÓVIL

TERMINAL HI

TERMINAL HE

CODO TERMINAL HI

Código Descripción

Terminal Tuerca Movil 20 x 1/2" 
Terminal Tuerca Movil 20 x 3/4" 

UACG050400
UACG050500

Terminal Tuerca Movil 25 x 3/4" 
Terminal Tuerca Movil 25 x 1" 

UACG050400

Terminal Tuerca Movil 32 x 1" UACG050400
UACG050500

Código Descripción

Codo Terminal HI 16 x 1/2" 
Codo Terminal HI 20 x 1/2" 

UACG050400
UACG050500

Codo Terminal HI 20 x 3/4"
Codo Terminal HI 25 x 3/4" 

UACG050400

Codo Terminal HI 32 x 1" UACG050400
UACG050500

Código Descripción

Terminal HI 16 x 1/2"
Terminal HI 20 x 1/2"

UACG050400
UACG050500

Terminal HI 20 x 3/4" 
Terminal HI 25 x 3/4" 

UACG050400

Terminal HI 32 x 1"UACG050400
UACG050500

Código Descripción

Terminal HE 16 x 1/2"
Terminal HE 20 x 1/2"

UACG050400
UACG050500

Terminal HE 20 x 3/4"
Terminal HE 25 x 3/4"

UACG050400

Terminal HE 25 x 1"UACG050400
UACG050500

Terminal HE 32 x 1"UACG050500
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CODO TERMINAL HE
Código Descripción

Codo Terminal HE 16 x 1/2" 
Codo Terminal HE 20 x 1/2" 

UACG050400
UACG050500

Codo Terminal HE 25 x 3/4" UACG050400

CODO TUERCA MÓVIL

CODO BASE FIJACIÓN

CODO

CODO PEX A COBRE

ADAPTADOR PEX A COBRE

TEE

Código Descripción

Codo 16 x 16 mm
Codo 20 x 20 mm

UACG050400
UACG050500

Codo 32 x 32 mmUACG050500
Codo 25 x 25 mmUACG050400

Código Descripción

Codo PEX a Cobre 16 x 1/2"
Codo PEX a Cobre 20 x 1/2"

UACG050400
UACG050500

Codo PEX a Cobre 25 x 3/4"UACG050500
Codo PEX a Cobre 20 x 3/4"UACG050400

Código Descripción

Codo Tuerca Movil 20 x 1/2" 
Codo Tuerca Movil 25 x 3/4"

UACG050400
UACG050500

Código Descripción

Codo Base Fijación 16 x 1/2"
Codo Base Fijación 20 x 1/2"

UACG050400
UACG050500

Código Descripción

Adaptador PEX a Cobre 16 x 1/2"
Adaptador PEX a Cobre 20 x 1/2"

UACG050400
UACG050500

Código Descripción

TEE 16 x 16 x 16 mm
TEE 20 x 20 x 20 mm

UACG050400
UACG050500

TEE 25 x 25 x 25 mm
TEE 32 x 32 x 32 mm

UACG050400
UACG050500

FITTING PEX
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TEE

MANGUITO UNIÓN

MANGUITO REDUCIDO

TAPÓN PEX

TEE 16 x 20 x 16 mm
TEE 20 x 16 x 16 mm

UACG050400
UACG050500

TEE 20 x 16 x 20 mm
TEE 20 x 20 x 16 mm 

UACG050400
UACG050500

TEE 20 x 25 x 16 mm
TEE 20 x 25 x 20 mm

UACG050400
UACG050500

TEE 25 x 16 x 16 mm
TEE 26 x 16 x 20 mm

UACG050400
UACG050500

TEE 25 x 16 x 25 mm
TEE 25 x 20 x 16 mm

UACG050400
UACG050500

TEE 25 x 20 x 20 mm
TEE 25 x 20 x 25 mm

UACG050400
UACG050500

TEE 25 x 25 x 16 mm
TEE 25 x 25 x 20 mm

UACG050400
UACG050500

TEE 25 x 32 x 25 mm
TEE 32 x 25 x 25 mm

UACG050400
UACG050500

TEE 32 x 20 x 32 mm
TEE 32 x 25 x 32 mm

UACG050400
UACG050500

TEE 32 x 32 x 25 mmUACG050400

Código Descripción

FITTING PEX

Código Descripción

Manguito Unión 16 mm
Manguito Unión 20 mm

UACG050400
UACG050500

Manguito Unión 25 mm
Manguito Unión 32 mm

UACG050400
UACG050500

Código Descripción

Manguito Reducido 20-16 mm
Manguito Reducido 25-16 mm

UACG050400
UACG050500

Manguito Reducido 25-20 mm
Manguito Reducido 32-32 mm

UACG050400
UACG050500

Código Descripción

Tapón PEX 16 mm
Tapón PEX 20 mm

UACG050400
UACG050500
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TERMINAL DZR PEX HE

TERMINAL DZR PEX HI

CODO 90 DZR PEX HE

FITTING PEX COMPRESIÓN

Código Descripción

Terminal DZR PEX HI 16 x 1/2"
Terminal DZR PEX HI 20 x 1/2"

UACG050400
UACG050500

Terminal DZR PEX HI 20 x 3/4"
Terminal DZR PEX HI 25 x 3/4"

UACG050400

Terminal DZR PEX HI 25 x 1"UACG050400
UACG050500

Código Descripción

Codo DZR PEX HE 16 x 1/2"
Codo DZR PEX HE 20 x 1/2"

UACG050400
UACG050500

Codo DZR PEX HE 20 x 3/4"
Codo DZR PEX HE 25 x 3/4"

UACG050400

Codo DZR PEX HE 25 x 1"UACG050400
UACG050500

Código Descripción

Terminal DZR PEX HE 16 x 1/2"
Terminal DZR PEX HE 16 x 3/4"

UACG050400
UACG050500

Terminal DZR PEX HE 20 x 1/2"
Terminal DZR PEX HE 20 x 3/4"

UACG050400

Terminal DZR PEX HE 25 x 3/4"UACG050400
UACG050500

Terminal DZR PEX HE 25 x 1"UACG050500
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HERRAMIENTAS PEX

ABOCARDADOR

PRENSA PEX SIN ABOCARDADOR

PRENSA PEX

TIJERA CORTA TUBO

Código Descripción

Abocardador PEX 16-20-25UACG050400

Código Descripción

Prensa PEX Sin Abocardador 16-20-25UACG050500

Código Descripción

Prensa PEX 16-20-25-32UACG050400

Código Descripción

Tijera Corta Tubo PPR-PEX 20-40 mmUACG050400
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CALEFONES

Código Descripción

Calefon Rheem TN 10L - Gas Licuado
Calefon Rheem TN 10L - Gas Natural

UACG050400
UACG050500

Calefon Rheem TN 11L - Gas Licuado
Calefon Rheem TN 11L - Gas Natural

UACG050400

Calefon Rheem TN 12L - Gas LicuadoUACG050400
UACG050500

Calefon Rheem TN 12L - Gas NaturalUACG050500
Calefon Rheem TN 13L - Gas Licuado
Calefon Rheem TN 13L - Gas Natural

UACG050400
UACG050500

Calefon Rheem TN 14L - Gas Licuado
Calefon Rheem TN 14L - Gas Natural

UACG050400

Calefon Rheem TN 16L - Gas LicuadoUACG050400
UACG050500

Calefon Rheem TN 16L - Gas NaturalUACG050500

CALEFON RHEEM TIRO NATURAL

Camara abierta
Modulante Electrónico
Selector de temperatura con display touch
Posee 6 sistemas de seguridad
Encendido automático con bajo caudal de agua y baja presion de gas
Compatible con equipos solares
Ahorro de gas
Incluye 2 flexibles y 2 pilas alcalinas
Disponible para Gas licuado y Gas natural

Camara abierta
Modulante electrónico
Posee 9 sistemas de seguridad
Encendido automático con bajo caudal de agua y baja presion de gas
Display digital con selector de temperatura 
Regulacion de entrada de agua
Ductos y 2 flexibles incorporados en el producto
Gas licuado y Gas natural

Código Descripción

Calefon Rheem TF 12L - Gas Licuado
Calefon Rheem TF 12L - Gas Natural

UACG050400
UACG050500

Calefon Rheem TF 14L - Gas Licuado
Calefon Rheem TF 14L - Gas Licuado

UACG050400

Calefon Rheem TF 18L - Gas LicuadoUACG050400
UACG050500

Calefon Rheem TF 18L - Gas NaturalUACG050500
Calefon Rheem TF 21L - Gas Licuado
Calefon Rheem TF 21L - Gas Natural

UACG050400
UACG050500

CALEFON RHEEM TIRO FORZADO

Caracteristicas

Caracteristicas
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CALEFONES

Código Descripción

Kit Ducto D80 STD  - Calefon Rheem TFUACG050400
Extensión  80mm x largo 500mm  Rheem TFUACG050400
Codo 90° x 80mm RheemUACG050400
Codo 45° x 80mm RheemUACG050400

CALEFON / ACCESORIOS

Kit Ducto D80 STD  - Calefon Rheem TF Extensión  80mm x largo 500mm  Rheem TF

Codo 90° x 80mm Rheem Codo 45° x 80mm Rheem
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Doble control de temperatura, agua y gas
Multiples sistemas de seguridad
Maximo ahorro de gas
Encendido automático
Sin llama piloto  
Incluye flexibles para agua de 200mm

CALEFONES

Código Descripción

Calefon Splendid MASTER: Ionizado 5Lts - TN - gas licuado
Calefon Splendid MASTER: Ionizado 6Lts - TN - gas licuado

UACG050400
UACG050500

Calefon Splendid MASTER: Ionizado 7Lts - TN - gas licuado

Calefon Splendid MASTER: Ionizado 8Lts - TN - gas licuado

UACG050400

UACG050500

CALEFON SPLENDID TIRO NATURAL MODELO "MASTER" 
5, 6 Y 7 LITROS

De última generacion sin válvula de agua, menor gasto de mantenimiento, evita molestia e 
inconveniente de un cambio de membrana 
Válvula de poliamida de alta resistencia a los cambios de temperatura y a las heladas 
Display digital que muestra la temperatura de salida de agua caliente 
Control de temperatura 
Multiples sistemas de seguridad 
Máximo ahorro de gas 
Encendido automatico 
Sin llama piloto 
Incluye flexibles para agua de 200mm 

CALEFON SPLENDID TIRO NATURAL MODELO "MASTER"
8, 10, 11 Y 13 LITROS

Código Descripción

Calefon Splendid MASTER: Ionizado 8Lts - TN - gas natural
Calefon Splendid MASTER: Ionizado 10Lts - TN - gas licuado

UACG050400
UACG050500

Calefon Splendid MASTER: Ionizado 10Lts - TN - gas natural
Calefon Splendid MASTER: Ionizado 11Lts - TN - gas licuado

UACG050400
UACG050500

Calefon Splendid MASTER: Ionizado 11Lts - TN - gas natural
Calefon Splendid MASTER: Ionizado 13Lts - TN - gas licuado

UACG050400
UACG050500

Calefon Splendid MASTER: Ionizado 13Lts - TN - gas naturalUACG050400

Caracteristicas

Caracteristicas
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CALEFONES

Display digital, permite programar la temperatura exacta de salida
Termostático
Modulante, mantiene la temperatura sin grandes variaciones al cambiar la presión 
en la red de agua
Ionizado, sin llama permanente
Ahorro, consumo ótimo de gas
Encendido automático
Funcion Solar
Incluye flexibles para agua de 200mm

Código Descripción

Calefon Splendid Templatech-Fullcontrol ionizado 14 Lts - TN - gas licuado
Calefon Splendid Templatech-Fullcontrol ionizado 14 Lts - TN - gas natural

UACG050400
UACG050500

Calefon Splendid Templatech-Fullcontrol ionizado 16 Lts- TN- gas licuado
Calefon Splendid Templatech-Fullcontrol ionizado 16 Lts- TN- gas natural

UACG050400
UACG050500

CALEFON SPLENDID TIRO NATURAL MODELO 
"TEMPLATECH" 14 Y 16 LITROS

Camara abierta, extrae aire del lugar de instalación y el sistema de ventilación 
expulsa el 100% de los gases quemados.
No posee válvula de agua, reduce gasto de mantenimiento (no hay cambio de membrana)
Display digital, muestra la temperatura de salida del agua caliente
Ionizado, se enciende automáticamente
Funciona con baja presión de agua
Ducto incorporado de 80mm diámetro con codo de 90°, terminal de 380mm y extensión 
de 500mm. Incorpora 2 discos embellecedores.
Incluye flexibles para agua de 200mm

CALEFON SPLENDID TIRO FORZADO 10, 13 LITROS

Código Descripción

Calefon Splendid Master 10 Lts - TF - gas licuado / Incluye kit de evacuacion 
Calefon Splendid Master 10 Lts - TF - gas natural / Incluye kit de evacuacion 

UACG050400
UACG050500

Calefon Splendid Master 13 Lts - TF - gas licuado / Incluye kit de evacuacion 
Calefon Splendid Master 13 Lts - TF - gas natural / Incluye kit de evacuacion 

UACG050400
UACG050500

Código Descripción

Kit Ducto D80 STD  - Calefon Splendid TFUACG050400

Extensión  80mm x largo 500mm  Splendid TFUACG050400

Codo 90° x 80mm SplendidUACG050400

Codo terminal difusor 45° x 80mm SplendidUACG050400

CALEFON ACCESORIOS

Caracteristicas

Caracteristicas
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ESTANQUES

Código Descripción

Acum. Epoxi 1000 8 Bar, Con boca DN-400/ Ánodo Electrónico
Acum. Epoxi 1500 8 BAR, Con boca DN-400/ Ánodo Electrónico

UACG050400
UACG050500

Acum. Epoxi 2000 8 BAR, Con boca DN-400/ Ánodo Electrónico
Acum. Epoxi 2500 8 BAR, Con boca DN-400/ Ánodo Electrónico

UACG050400

Acum. Epoxi 3000 8 BAR, Con boca DN-400/ Ánodo ElectrónicoUACG050400
UACG050500

Acum. Epoxi 4000 8 BAR, Con boca DN-400/ Ánodo ElectrónicoUACG050500

ACUMULADOR PARA ACS EPÓXICO MECALIA

Presión de trabajo 8 bar
Aislación poliuretano rígido  λ = 0.022 (W/m°C)
Revestimiento en fibra de vidrio
Revestimiento interior resina epoxi alimentaria (espesor = 300μ) 
Ánodos electrónicos de protección de titanio correx-up incluidos en suministro
Base reforzada anti sísmica
Registro SEC para instalaciones solares térmicas
Tapa registro DN - 400 

Código Descripción

Acum.Vitrificado 500, 8 Bar, Con Boca Dn-100UACG050500
Acum.Vitrificado 750, 8 Bar, Con Boca Dn-180
Acum.Vitrificado 1000, 8 Bar, Con Boca Dn-180

UACG050400

Acum.Vitrificado 1500, 8 Bar, Con Boca Dn-180UACG050400
UACG050500

Acum.Vitrificado 2000, 8 Bar, Con Boca Dn-400UACG050500

ACUMULADOR VITRIFICADO MCL

Caracteristicas

Presion de trabajo 8 bar
Revestimiento interior vitrificado de acuerdo a norma alemana DIN 4753-3
Temperatura máxima de trabajo 90°C
Aislacion térmica espuma rígida de poliuretano inyectado (hasta 500 lts)
Aislacion térmica espuma rígida de poliuretano flexible (750 a 2.000 lts)
Boca registro

Caracteristicas
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Código Descripción

Acum. Vitrificado 300 - 8 Bar - Serpentin Simple
Acum. Vitrificado 500 - 8 Bar - Serpentin Simple

UACG050400
UACG050500

Acum. Vitrificado 750 - 8 Bar - Serpentin Simple
Acum. Vitrificado 1000 - 8 Bar - Serpentin Simple

UACG050400
UACG050500

ACUMULADOR SERPENTIN SIMPLE MCL

El serpentín dimensionado de acuerdo con las necesidades de instalación con energía solar y 
válida para uso con caldera.
Presión de trabajo 8 bar; Serpentín 6 bar
Temperatura máxima de trabajo 90°C
Aislamiento térmico en espuma rígida de poliuretano inyectado (hasta 500 lts)
Aislamiento en espuma poliuretano flexible (750 a 1.000 lts)
Acabado exterior en skay
Ánodo de magnesio
Boca de registro

Código Descripción

Est. Expansión calefacción 12 LT
Est. Expansión calefacción 18 LT

UACG050400
UACG050500

Est. Expansión calefacción 23 LT
Est. Expansión calefacción 35 LT

UACG050400

Est. Expansión calefacción 50 LTUACG050400
UACG050500

Est. Expansión calefacción 80 LTUACG050500
Est. Expansión calefacción 100 LT
Est. Expansión calefacción 150 LT

UACG050400

Est. Expansión calefacción 200 LTUACG050400
UACG050500

Est. Expansión calefacción 250 LTUACG050500
Est. Expansión calefacción 300 LT
Est. Expansión calefacción 500 LTUACG050400

UACG050500

Est. Expansión calefacción 600 LTUACG050500

ESTANQUE DE EXPANSIÓN CALEFACCIÓN

Caracteristicas

Membrana Fija
Para instalaciones de calefacción
Temperatura máxima de servicio 100°C

Caracteristicas

ESTANQUES

29

Ca
le

fa
cc

ió
n

www.dimacosac.cl



ESTANQUE DE EXPANSIÓN SANITARIO

Membrana intercambiable
Para instalaciones de calefaccion, agua fria y agua caliente sanitaria
Temperatura máxima de servicio 100°C

Caracteristicas

Código Descripción

Estanque Expansion Sanitario  ACS CE 8 litros, gris
Estanque Expansion Sanitario  ACS CE 12 litros, gris

UACG050400
UACG050500

Estanque Expansion Sanitario  ACS CE 24 litros, gris
Estanque Expansion Sanitario AF CE 24 litros, rojo

UACG050400

Estanque Expansion AFE CE 35 litros, azulUACG050400
UACG050500

Estanque Expansion AFE CE 50 litros, azulUACG050500
Estanque Expansion AFE CE 80 litros s/tirante, azul
Estanque Expansion AFE CE 100 litros, azul

UACG050400

Estanque Expansion AFE CE 150 litros, azulUACG050400
UACG050500

Estanque Expansion AFE CE 200 litros, azulUACG050500
Estanque Expansion AFE CE 300 litros, azulUACG050500

ESTANQUES
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TERMOS ELÉCTRICOS MURALES RHEEM

TERMOS ELÉCTRICOS

Estanque esmaltado de porcelana Bi-capa
Aislacion de poliuretano expandido de alta densidad
Ánodo de Magnesio que protege al 100% el tanque interior
Resistencias eléctricas de Incoloy de alta durabilidad y de fácil reposición
Válvula de drenado que facilita su mantenimiento
Válvula de seguridad sobre presión
Termostato de seguridad
3 años de garantía

Caracteristicas

Código Descripción

Termo E RH 55L - 220V Muro
Termo E RH 85L - 220V Muro

UBCU060055
UBCU060085

Termo E RH 125L - 220V MuroUBCU060125

TERMOS ELÉCTRICOS DE PISO RHEEM

Estanque esmaltado de porcelana Bi-capa
Aislacion de poliuretano expandido de alta densidad
Ánodo de Magnesio que protege al 100% el tanque interior
Resistencias eléctricas de Incoloy de alta durabilidad y de fácil reposición
Válvula de drenado que facilita su mantenimiento
Válvula de seguridad sobre presión
Termostato de seguridad
3 años de garantía

Caracteristicas

Código Descripción

Termo E RH 55L - 220V Piso
Termo E RH 85L - 220V Piso

UBCU070055
UBCU070085

Termo E RH 155L - 220V PisoUBCU070155
Termo E RH 125L - 220V PisoUBCU070125
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TERMOS ELÉCTRICOS DE PISO GRANDES CAPACIDADES 
RHEEM

TERMOS ELÉCTRICOS

Estanque esmaltado de porcelana Bi-capa
Aislacion de poliuretano expandido de alta densidad
Ánodo de Magnesio que protege al 100% el tanque interior
Posee 2 resistencias eléctricas de Incoloy de alta durabilidad y fácil reposición
Sistema de auto limpieza patentado Everkleen
Válvula de drenado que facilita su mantenimiento
Válvula de seguridad sobre presión
Termostato de seguridad
3 años de garantía

Caracteristicas

Código Descripción

Termo E RH 189L - 220V Piso
Termo E RH 246L - 220V Piso

UBCU080200
UBCU080246

Termo E RH 303L - 220V PisoUBCU080303
Termo E RH 246L - 380V PisoUBCU090246
Termo E RH 303L - 380V PisoUBCU090303
Termo E RH 454L 6KW - 380V PisoUBCU090454
Termo E RH 454L 10KW - 380V PisoUBCU090455

TERMOS ELÉCTRICOS DE ALTA EFICIENCIA RHEEM

3 Resistencias en acero inoxidable Lifeguard
2 ánodos de magnesio
Caja de control frontal, facilita instalacion y mantenimiento
Aislante poliuretano de alta densidad, alta eficiencia térmica 
Eficiencia térmica 98%
Válvula de seguridad de presión y temperatura 11 bar
Válvula de drenado 
Estanque interior enlozado

Caracteristicas

Código Descripción

Termo E RH 662L - 380V PisoUBCU090662
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Código Descripción

Termo E Splendid de 30L - Muro
Termo E Splendid de 50L - Muro

UBCU100030
UBCU100050

Termo E Splendid de 80L - MuroUBCU100080
Termo E Splendid de 100L - MuroUBCU100100
Termo E Splendid de 120L - MuroUBCU100120
Termo E Splendid de 150L - MuroUBCU100150

TERMO ELÉCTRICO MARATHON

TERMOS ELÉCTRICOS

Tanque interior de polibuteno no metálico
Posee resistencia eléctrica inferior de TITANIO siendo mas resistente a las durezas del agua
Tanque exterior resistente a abolladuras, raspaduras y aire salino
Válvula de drenaje o despiche que facilita la mantención y eliminacion de elementos calcáreos (sarro)
Válvula de vacío
Aislacion de poliuretano expandido de alta densidad minimza la pérdida de solo 2.78°C en 24 horas.
Garantizado tanque interior de por vida
3 años de garantía

Caracteristicas

Código Descripción

Termo E RH MARATHON 399L - 380V PisoUBCU090699

TERMOS ELECTRICOS MURO SPLENDID

Murales
Tanque interior enlozado
Sistema de aislamiento en poliuretano expandido
Indicador de temperatura
Selector de temperatura
Conexión 220v
Sistema de seguridad para sobrepresión y válvula anti-retorno
Luz led roja, indica funcionamiento
Luz led verde, indica termo conectado
Calefactor incoloy, más resistente a la oxidación

Caracteristicas
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AIRE
ACONDICIONADO

La Patagonia chilena, caracterizada por ser una inmen-
sa biorregión que presenta una geografía muy variada lo 
que redunda en una gran diversidad de paisajes, climas, 
cultura y ecosistemas.

www.dimacosac.clwww.dimacosac.cl



AIRE ACONDICIONADO

AIRE ACONDICIONADO INVERTER (WIFI) - IKA
Equipo de aire acondicionado IKA Tecnologia INVERTER (Ahorro energético)  split muro frio y calor. Certificado, refrigerante 
ecológico R410, clase energética A. Incluye control remoto y WIFI

Código Descripción

Aire AC. Split Muro IKA 9.000 BTU - INVERTERUEAC000030
Aire AC. Split Muro IKA 12.000 BTU - INVERTERUEAC000031

Aire AC. Split Muro IKA 24.000 BTU - INVERTERUEAC000033
Aire AC. Split Muro IKA 18.000 BTU - INVERTERUEAC000032

ACCESORIOS AIRE ACONDICIONADO

Código Descripción

Soporte Aire AC. 9/12 BTUUEAD000006

Bomba de Condensado AAC ZERO 9/24 BtuUEAD000010
Soporte Aire AC. 18/24 BTUUEAD000007

Corta Tubos 3-30 MM DIMAFLOWQSCA010070
Bomba de Condensado AAC MINI ORANGE UEAD000015

Mantienen temperaturas deseadas regulando la velocidad
del compresor ahorrando energía
Todos los equipos Inverter vienen con WIFI incorporado 
Modo: Frío-Calor
Encendido electrónico
Pantalla digital
Selector de velocidades
Control remoto
Programación encendido y Apagado
Garantía 3 Años compresor
Garantía 1 Año partes y piezas
Kit de instalación
Tubería 4 mts
Cables de conexión
Cinta embarrilar
Tubería corrugada para desagüe
Argolla tapa agujero terminación
Masilla.

Caracteristicas

AIRE ACONDICIONADO INVERTER (WIFI) - SHOOT

Código Descripción

Aire AC. Split Muro SHOOT 9.000 BTU - INVERTERUEAC000030
Aire AC. Split Muro SHOOT 12.000 BTU - INVERTERUEAC000031

Aire AC. Split Muro SHOOT 24.000 BTU - INVERTERUEAC000033
Aire AC. Split Muro SHOOT 18.000 BTU - INVERTERUEAC000032

Eficiencia energética clase A
Sistema Smart (Control WIFI)
Panel central de luces
Pantalla LED de alta protección
Diseño super silencioso, menos de 20db
Distancia del flujo de aire puede alcanzar hasta 12 mts.

Caracteristicas

35

A
ire

 A
co

nd
ic

io
na

do

www.dimacosac.cl



AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL ON OFF - IKA
Equipo de aire acondicionado IKA split muro frio y calor. Certificado, refrigerante ecológico R410, clase energética A. 
Incluye control remoto

Código Descripción

Aire AC. Split Muro IKA 9.000 BTUUEAC000025
Aire AC. Split Muro IKA 12.000 BTUUEAC000026

Aire AC. Split Muro IKA 24.000 BTUUEAC000028
Aire AC. Split Muro IKA 18.000 BTUUEAC000027

Equipos convencionales (On-Off) con eficiencia 
energética clase “A” ofreciendo una climatización
limpia y segura.
Modo: Frío-Calor
Encendido electrónico
Pantalla digital
Selector de velocidades
Control remoto
Programación encendido y Apagado
Garantía 3 Años compresor
Garantía 1 Año partes y piezas
Kit de instalación
Tubería 4 mts
Cables de conexión
Cinta embarrilar
Tubería corrugada para desagüe
Argolla tapa agujero terminación

Caracteristicas

AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL ON OFF - SHOOT

AIRE ACONDICIONADO

Código Descripción

Aire AC. Split Muro SHOOT 9.000 BTUUEAC000025
Aire AC. Split Muro SHOOT 12.000 BTUUEAC000026

Aire AC. Split Muro SHOOT 24.000 BTUUEAC000028
Aire AC. Split Muro SHOOT 18.000 BTUUEAC000027

ACCESORIOS AIRE ACONDICIONADO

Código Descripción

Soporte Aire AC. 9/12 BTUUEAD000006

Bomba de Condensado AAC ZERO 9/24 BtuUEAD000010
Soporte Aire AC. 18/24 BTUUEAD000007

Corta Tubos 3-30 MM DIMAFLOWQSCA010070
Bomba de Condensado AAC MINI ORANGE UEAD000015

Equipo ecológico (frió/calor) de alta eficiencia energética 
(Clase A) con un bajo consumo eléctrico.
Eficiencia energética ''A'
Ecológico
Bajo consumo eléctrico
Control remoto inalámbrico
Climatización limpia y segura
Función auto reinicio
Deshielo inteligente

Caracteristicas
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CAÑERIAS Y TUBOS DE COBRE

CAÑERIAS DE COBRE IMPORTADAS Y NACIONALES

CAÑERIAS DE COBRE TIPO M CERTIFICADAS PARA AGUA

CAÑERIAS DE COBRE TIPO L CERTIFICADAS PARA AGUA Y GAS

Descripción U.M

Cañeria de Cobre Tipo M  - 3/8" Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.Cañeria de Cobre Tipo M - 1/2"

Cañeria de Cobre Tipo M - 3/4"
Cañeria de Cobre Tipo M - 1"

Tira 6 Mts.

Cañeria de Cobre Tipo M  - 1.1/4"
Cañeria de Cobre Tipo M  - 1.1/2"
Cañeria de Cobre Tipo M  - 2"
Cañeria de Cobre Tipo M  - 2.1/2"
Cañeria de Cobre Tipo M  - 3"
Cañeria de Cobre Tipo M  - 4"

Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.

Descripción U.M

Cañeria de Cobre Tipo L  - 1/4" Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.Cañeria de Cobre Tipo L  - 3/8"

Cañeria de Cobre Tipo L  - 1/2"
Cañeria de Cobre Tipo L  - 3/4"

Tira 6 Mts.

Cañeria de Cobre Tipo L  - 1"
Cañeria de Cobre Tipo L  - 1.1/4"
Cañeria de Cobre Tipo L  - 1.1/2"
Cañeria de Cobre Tipo L  - 2"
Cañeria de Cobre Tipo L  - 2.1/2"
Cañeria de Cobre Tipo L  - 3"

Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.

Cañeria de Cobre Tipo L  - 4"
Cañeria de Cobre Tipo L  - 5"

Tira 6 Mts.

Cañeria de Cobre Tipo L  - 6" Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.

CAÑERIAS DE COBRE TIPO K
Descripción U.M

Cañeria de Cobre Tipo K - 3/8" Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.Cañeria de Cobre Tipo K - 1/2"

Cañeria de Cobre Tipo K - 3/4"
Cañeria de Cobre Tipo K - 1"

Tira 6 Mts.

Cañeria de Cobre Tipo K - 1.1/4"
Cañeria de Cobre Tipo K  - 1.1/2"
Cañeria de Cobre Tipo K  - 2"

Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
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CAÑERIAS Y TUBOS DE COBRE

CAÑERIAS DE COBRE IMPORTADAS Y NACIONALES
CERTIFICADAS PARA AGUA Y GAS

CAÑERIAS DE COBRE REVESTIDAS (PROTEGIDAS) TIPO L
Descripción U.M

Cañeria de Cobre Tipo L  - 3/8" Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.Cañeria de Cobre Tipo L - 1/2"

Cañeria de Cobre Tipo L - 3/4"
Cañeria de Cobre Tipo L - 1"

Tira 6 Mts.

Cañeria de Cobre Tipo L  - 1.1/4"
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.

CAÑERIAS DE COBRE - OXIMED LAVADAS TIPO K
Descripción U.M

Cañeria de Cobre Tipo K- Oximed Lavada  - 3/8" Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.Cañeria de Cobre Tipo K- Oximed Lavada  - 1/2"

Cañeria de Cobre Tipo K- Oximed Lavada  - 3/4"
Cañeria de Cobre Tipo K- Oximed Lavada  - 1"

Tira 6 Mts.

Cañeria de Cobre Tipo K- Oximed Lavada  - 1.1/4"
Cañeria de Cobre Tipo K- Oximed Lavada  - 1.1/2"
Cañeria de Cobre Tipo K- Oximed Lavada  - 2"
Cañeria de Cobre Tipo K- Oximed Lavada  - 2.1/2"
Cañeria de Cobre Tipo K- Oximed Lavada  - 3"
Cañeria de Cobre Tipo K- Oximed Lavada  - 4"

Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.

CAÑERIAS DE COBRE - OXIMED TIPO L
Descripción U.M

Cañeria de Cobre Tipo L- Oximed - 3/8" Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.Cañeria de Cobre Tipo L- Oximed - 1/2"

Cañeria de Cobre Tipo L- Oximed - 3/4"
Cañeria de Cobre Tipo L- Oximed - 1"

Tira 6 Mts.

Cañeria de Cobre Tipo L- Oximed - 1.1/4"
Cañeria de Cobre Tipo L- Oximed - 1.1/2"
Cañeria de Cobre Tipo L- Oximed - 2"
Cañeria de Cobre Tipo L- Oximed - 2.1/2"
Cañeria de Cobre Tipo L- Oximed - 3"
Cañeria de Cobre Tipo L- Oximed - 4"

Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.

Cañeria de Cobre Tipo L- Oximed - 5"
Cañeria de Cobre Tipo L- Oximed - 6"

Tira 6 Mts.
Tira 6 Mts.
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CAÑERIAS Y TUBOS DE COBRE

CAÑERIAS DE COBRE IMPORTADAS Y NACIONALES
CERTIFICADAS PARA AGUA Y GAS

CAÑERIAS DE COBRE  TIPO L - ROLLO 18 METROS

TUBERÍAS DE COBRE - ACR SEGÚN NORMA B-280 

Descripción U.M

Rollo Cañeria de Cobre Tipo L  - 3/8" Rollo 18 Mts.
Rollo 18 Mts.Rollo Cañeria de Cobre Tipo L - 1/2"

Rollo Cañeria de Cobre Tipo L - 3/4" Rollo 18 Mts.

Descripción U.M

Tuberia Cobre 3/16" x 0,60 mm Espesor Rollo 15 Mts.
Rollo 15 Mts.Tuberia Cobre 1/4" x 0,60 mm Espesor

Tuberia Cobre 5/16" x 0,60 mm Espesor
Tuberia Cobre 3/8" x 0,60 mm Espesor

Rollo 15 Mts.

Tuberia Cobre 1/2" x 0,64 mm Espesor
Tuberia Cobre 5/8" x 0,72 mm Espesor
Tuberia Cobre 3/4" x 0,82 mm Espesor
Tuberia Cobre 7/8" x 0,90 mm Espesor

Rollo 15 Mts..
Rollo 15 Mts.
Rollo 15 Mts.
Rollo 15 Mts.
Rollo 15 Mts.
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AISLACIÓN ELASTOMÉRICA  ESPESOR 3/8" (9MM) 
ALTO RENDIMIENTO

AISLACIONES ALTO RENDIMIENTO KINGFLEX

AISLACIONES

Código Descripción Diámetro E. Pared U.M

Tira Aislación Elastométrica 1/4"
3/8" 3/8"

3/8" Tira
TiraTira Aislación Elastométrica

TADU020015  
TADT020025   

Tira Aislación Elastométrica
Tira Aislación Elastométrica

TADT020040   1/2"
5/8"

Tira

Tira Aislación ElastométricaTADT020070   
3/8"
3/8"

TADT020067   

Tira Aislación ElastométricaTADT020073   7/8"
3/4"

Tira Aislación Elastométrica
Tira Aislación Elastométrica

TADT020118   

Tira Aislación ElastométricaTADT020233   
TADT020174   

Tira Aislación ElastométricaTADT020296   

1,1/8"
1,3/8"
1,5/8"
2,1/8"

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira

AISLACIÓN ELASTOMÉRICA ESPESOR 1/2" (13MM)
ALTO RENDIMIENTO

Código Descripción Diámetro E. Pared

U.M

Tira Aislación Elastométrica 3/8"
1/2" 1/2"

1/2" Tira
TiraTira Aislación Elastométrica

TADT030025 
TADT030040   

Tira Aislación Elastométrica
Tira Aislación Elastométrica

TADT030067 5/8"
3/4"

Tira

Tira Aislación ElastométricaTADT030073      
1/2"
1/2"

TADT030070  

Tira Aislación ElastométricaTADT030118  1,1/8"
7/8"

Tira Aislación Elastométrica
Tira Aislación Elastométrica

TADT030174      

Tira Aislación ElastométricaTADT030296    
TADT030233    

Tira Aislación ElastométricaTADT030367     
Tira Aislación ElastométricaTADT030242      

1,3/8"
1,5/8"
2,1/8"
2,5/8"
3,1/8"

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira

Idoneas para Aplicaciones de Calefacción y Refrigeración
Permeabilidad al vapor de agua μ ≥ 10.000 
Baja conductividad térmica λ= 0.030 w/m.k 
Rango de temperatura -50°C a 120°C 
Alta seguridad. Logrando la más alta certificación contra incendios de estándar BS
Alta resistencia al desgarro, evitando daños en la superficie
Baja absorción de agua
Estructura de Celda cerrada de alta densidad, simple y fácil de instalar
Certificación bajo normativas ASTM, CE, BS y UL
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AISLACIONES

AISLACION ELASTOMÉRICA ESPESOR 3/4" (19MM)
ALTO RENDIMIENTO

Código Descripción Diámetro E. Pared U.M

Tira Aislación Elastométrica 3/8"
1/2" 3/4"

3/4" Tira
TiraTira Aislación Elastométrica

TADT030025 
TADT030040      

Tira Aislación Elastométrica
Tira Aislación Elastométrica

TADT030067      5/8"
3/4"

Tira

Tira Aislación ElastométricaTADT030073      
3/4"
3/4"

TADT030070     

Tira Aislación ElastométricaTADT030118    1,1/8"
7/8"

Tira Aislación Elastométrica
Tira Aislación Elastométrica

TADT030174    

Tira Aislación ElastométricaTADT030296   
TADT030233    

Tira Aislación ElastométricaTADT030367    
Tira Aislación ElastométricaTADT030242      

1,3/8"
1,5/8"
2,1/8"
2,5/8"
3,1/8"

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
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Para mercados de Climatización y Refrigeración con Tº de operación de  -45°C/105°C  

AISLACION ELASTOMÉRICA ESPESOR 1/2" (13MM)

Código Descripción Diámetro E. Pared U.M

Tira Elastométrica 3/8"
1/2" 1/2"

1/2" Tira
TiraTira Elastométrica

TADT030025 
TADT030040   

Tira Elastométrica
Tira Elastométrica

TADT030067 5/8"
3/4"

Tira

Tira ElastométricaTADT030073      
1/2"
1/2"

TADT030070  

Tira ElastométricaTADT030118  1,1/8"
7/8"

Tira Elastométrica
Tira Elastométrica

TADT030174      

Tira ElastométricaTADT030296    
TADT030233    

Tira ElastométricaTADT030367     
Tira ElastométricaTADT030242      

1,3/8"
1,5/8"
2,1/8"
2,5/8"
3,1/8"

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira

AISLACIONES

AISLACIÓN ELASTOMÉRICA ESPESOR  3/8" (9MM)
Para mercados de Climatización y Refrigeración con Tº de operación de  -45°C/105°C  

Código Descripción Diámetro E. Pared U.M

Tira Aislación Elastométrica 1/4"
3/8" 3/8"

3/8" Tira
TiraTira Aislación Elastométrica

TADT020015   
TADT020025   

Tira Aislación Elastométrica
Tira Aislación Elastométrica

TADT020040   1/2"
5/8"

Tira

Tira Aislación ElastométricaTADT020070   
3/8"
3/8"

TADT020067   

Tira Aislación ElastométricaTADT020073   7/8"
3/4"

Tira Aislación Elastométrica
Tira Aislación Elastométrica

TADT020118   

Tira Aislación ElastométricaTADT020233   
TADT020174   

Tira Aislación ElastométricaTADT020296   
Tira Aislación ElastométricaTADT020367   

1,1/8"
1,3/8"
1,5/8"
2,1/8"
2,5/8"

Tira Aislación ElastométricaTADT020442   3,1/8"

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
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AISLACION ELASTOMÉRICA ESPESOR 3/4" (19MM)

AISLACIONES

Para mercados de Climatización y Refrigeración con Tº de operación de  -45°C/105°C

Para mercados de Climatización y Refrigeración con Tº de operación de  -70°C/90°C 

Código Descripción Diámetro E. Pared U.M

Tira Elastométrica 3/8"
1/2" 3/4"

3/4" Tira
TiraTira Elastométrica

TADT030025 
TADT030040      

Tira Elastométrica
Tira Elastométrica

TADT030067      5/8"
3/4"

Tira

Tira ElastométricaTADT030073      
3/4"
3/4"

TADT030070     

Tira ElastométricaTADT030118    1,1/8"
7/8"

Tira Elastométrica
Tira Elastométrica

TADT030174    

Tira ElastométricaTADT030296   
TADT030233    

Tira ElastométricaTADT030367    
Tira ElastométricaTADT030242      

1,3/8"
1,5/8"
2,1/8"
2,5/8"
3,1/8"

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira

AISLACION DE POLIETILENO  "POLIPEX"

Código Descripción
Diámetro E. Pared U.M

Tira Polipex
1/2"
5/8" 10 mm

10 mm Tira
Tira

Tira Polipex
TAPT020040   
TAPT020067    

Tira Polipex
Tira Polipex

TAPT020070
3/4"
7/8"

Tira

Tira PolipexTAPT020100      

10 mm
10 mm

TAPT020073     

Tira PolipexTAPT020118   
1,1/8"
1" 

Tira Polipex
Tira Polipex

TAPT020150      

Tira PolipexTAPT020233    
TAPT020174     

Tira PolipexTAPT020296     
Tira PolipexTAPT030367        

1,1/4"
1,3/8"
1,5/8"
2,1/8" 
2,5/8"

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
Tira
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AISLACIONES

Para Pegar sustratos que están sometidos a temperaturas muy variables entre -30°C y 90°C, 
adhesivo de contacto resistente a la temperatura

ADHESIVO ELASTOMERICO

Código Descripción U.M

Adhesivo Elastomerico 1/4 Gal UDTAAA010600

CINTA AISLANTE

Código Descripción U.M

CINTA ADHESIVA 1/8" x 2" x 10mts largo TITACA011030

CINTAS DE ALUMINIO

Código Descripción Espesor Ancho Largo

Cinta de Aluminio 30 micras 50 metrosTE7286
Cinta de Aluminio 50 metrosTE7486
Cinta de Aluminio

40 micras
50 micras

50 mm
50 mm
50 mm 50 metrosTE7686
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CONTROL Y MONITOREO

4 Entradas sondas Pt1000 
2 salidas RELÉS semiconductores 
10 sistemas básicos a elegir
Contador de energía según sistema
Función termostato 
Función desinfección térmica, opción drainback 
Manejo bombas alta eficiencia

CONTROLADOR MODELO BS PLUS FULL KIT

Código Descripción U.M

Resol Deltasol BS Plus Full Kit      UN000000000

4 Entradas sondas Pt1000 o PT500 
4 salidas RELÉS semiconductores
27 sistemas básicos a elegir
1 entrada impulsos v40 
2 salidas PWM bombas alta eficiencia 
1 entrada para sensor analógico Direct Sensor

CONTROLADOR MODELO SLT

Código Descripción U.M

Resol Deltasol SLT  UN000000000

8 entradas sondas Pt1000- Pt500, KTY, entrada de impulsos caudalimetro V40, sonda radiación 
CS10 
5 Salidas RELÉS semiconductores 
Grabación de datos, control de T°, Velocidad bombas, contador de energía y horas de funciona-
miento, carga acumulador por capas (estratificación), por orden de prioridad, función bomba de 
refuerzo, función disipación de calor, desinfección térmica, control de bombas con señal PWM, y 
control e funcionamiento del sistema

CONTROLADOR  MODELO BX PLUS FULL KIT

Código Descripción U.M

Resol Deltasol BX Plus - Full Kit UN000000000

12 entradas sondas Pt1000- Pt500, KTY, 3 entradas de impulsos caudalimetro V40, 1 entrada 
sonda radiación CS10
14 Salidas RELÉS semiconductores
Incluye 7 contadores de energía y permite controlar circuitos de calefacción en función de la 
temperatura exterior. Parámetros ajustables y opciones activables incluso después de la puesta 
en marcha del sistema, función balance y diagnóstico, control de funcionamiento.

CONTROLADOR  MODELO MX FULL KIT

Código Descripción U.M

Resol Deltasol MX Full Kit     UN000000000
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REGISTRO Y VISUALIZACIÓN

El módulo de comunicación KM2 es la interfaz ideal entre internet y un controlador solar o calefac-
ción. En sólo unos pocos pasos, el regulador RESOL puede conectarse al portal de internet  VBus.net. 
El módulo de comunicación es adecuado para todos los controladores con VBus® y permite el 
acceso fácil y seguro a los datos del sistema a través de VBus.net. El acceso remoto a su regulador 
RESOL también es posible, por supuesto, a través de la herramienta de parametrización RESOL RPT.

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Código Descripción U.M

Módulo de comunicación KM2 UN000000000

Este módulo adicional permite grabar mayores cantidades de datos (por ejemplo lecturas y balances 
del sistema de energía solar) durante un largo período de tiempo. El portal web VBus.net permite 
acceder a la instalación y MONITOREAR VIA REMOTA en unos pocos clics. Los datos grabados en la 
memoria interna del DL2 se pueden copiar a un PC mediante una tarjeta SD.      
El DL2 está adaptado para todos los reguladores equipados con el VBus® de RESOL. Se puede 
conectar directamente a un PC o a un router para consultar datos a distancia y controlar el rendimien-
to del sistema o localizar fallos cómodamente.   

DATALOGGER DL2

Código Descripción U.M

Datalogger DL2 Resol UN000000000

Con el DL3 de RESOL podrá grabar fácil y cómodamente los datos del sistema. Obtenga una comple-
ta visión general de todos los reguladores conectados gracias a la gran pantalla gráfica. Tranfiera los 
datos a una tarjeta SD para visualizar y procesar los datos en su PC. El portal de servicios www.vbus.-
net permite acceder a la instalación y MONITOREAR VIA REMOTA en pocos clics- sin conocimientos 
previos sobre las redes informáticcas y sin tener que configurar el router. 
   

DATALOGGER DL3

Código Descripción U.M

Datalogger DL3 Resol (Hasta 6 equipos)  UN000000000
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EQUIPOS DE MEDICIÓN

El V40 de RESOL es un instrumento de medición equipado con un emisor de impulsos para medir el 
caudal del agua o de las mezclas de agua y glicol; se utiliza en combinación con controladores 
RESOL. Después de circular un determinado volúmen de líquido, el V40 le envía un impulso al 
controlador. A través de este impulso y de la diferencia de temperatura entre el circuito de ida y el de 
retorno, el controlador calcula la cantidad de calor utilizaa en el sistema en función de determinados 
parámetros (tipo de glicol, densidad, etc.)     

CAUDALIMETRO V40

Código Descripción U.M

Caudalimetro V40 - 0.6 (3/4")     
Caudalimetro V40 - 15 (3/4")  
Caudalimetro V40 - 25 (3/4")     
Caudalimetro V40 - 35 (1")     
Caudalimetro V40 - 60 (1")     
Caudalimetro V40 - 100 (1.1/2") Resol
Caudalimetro V40 - 150 (2") Resol         

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

WRCT070006
WRCT070015
WRCT070025
WRCT070035
WRCT070060
WRCT070100
WRCT070150

Versión V40-06 al V40-25  pueden instalarse de forma horizontal y vertical

Versión V40-35 al V40-150  pueden instalarse solo de forma horizontal

SENSORES GRUNDFOS DIRECT:  Sensores para medir CAUDAL Y TEMPERATURA en el caso de los 
modelos VFS (ANÁLOGO) Y VFD (DIGITAL) según el controlador instalado. También sensor para 
medir presión RPS (ANÁLOGO) y RPD (Digital) según modelo de controlador Resol.  
   

SENSORES

Código Descripción U.M

Sensor de Caudal y Temperatura VFS 1-12 Litros Análogo
Sensor de Caudal y Temperatura VFS 2-40 Litros Análogo
Sensor de Caudal y Temperatura VFD 1-12 Litros Digital
Sensor de Caudal y Temperatura VFD 2-40 Litros Digital
Sensor para medir Presión RPS 0-10 BAR Análogo
Sensor para medir Presión RPS 0-10 BAR Digital

UN
UN
UN
UN
UN
UN

WRCT440010
WRCT440020
WRCT450010
WRCT450020
WRCT460010
WRCT460015
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SONDAS

ESTACIONES DE BOMBEO

Sondas para medición de temperatura o radiación solar. Resol utiliza sondas de platino cuya resisten-
cia eléctrica varía en función de la temperatura. 

SONDAS DE TEMPERATURA

Código Descripción U.M

Resol Sonda FRP6 (D=6, L1=45, L2=2500mm)      
Resol Sonda FKP6 (D=6, L1=45, L2=1500mm)  
Resol Sonda Plana FRP9 (L1=32, L2=2500mm) 
Resol Sonda Plana Tubo FRP22 (L1=39, L2=2500mm)
Resol Vaina TH 45 (L1=45mm)
Resol Vaina TH 100 (L1=100mm)
Resol Sonda Radiación CS10

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

ESTACION DE LAVADO Y LLENADO SBS 2000: Para profesionales del sector solar y de calefacción. La 
estación es ideal para un trabajo profesional, seguro y rápido. Tanque de 30 litros, con filtro de absor-
ción, para fluidos como agua, glicol, caudal 5-47 l/min, Altura de reparto 42 metros, presión bomba 4,2 
bar, temperatura max 65°C. 

Premontadas de doble ramal, contienen todos los componentes hidráulicos esenciales para hacer 
funcionar un sistema e energía solar térmica. Indicadas para sistemas de bajo, mediano y alto caudal. 
Todas incluyen centralita de control RESOL. (Consulte modelo según necesidades).
   

ESTACION DE LAVADO Y LLENADO

Código Descripción

Est. de Lavado y Llenado SBS 2000 Resol WRZD010010

ESTACIONES SOLARES

Código Descripción

Resol Flowcon D   
Flowcon Sensor HE (No usa sondas)
Flowcon B - Deltasol BS Plus  
Flowcon XL - Deltasol BX Plus (50M2)              

WREB020010
WREB030020
WREB040030
WREB300050
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FICHAS TECNICAS
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CALDERAS MURALES
RINNAI ECO

Mayor Eficiencia
Nuevo panel de control digital
Regulación más precisa de temperaturas
Más silenciosa

Eco 16/17 - 25/28 - 30/36

www.dimacosac.clwww.dimacosac.cl



CALDERA

Conexiones y Dimensiones

CPU 1

CPU 2

Tarjeta Electrónica

CALDERA MURAL ECO 16/17 - 25/28 - 30/36

Llenado manual
Protección contra sobrecalentamiento de ACS
Diseño más moderno y nuevo panel de control digital

Características

Seguridad Aumentada
Incorpora una segunda CPU
En caso de falla opera la segunda CPU

Curva Bomba Recirculadora

Descripción Unidad
Kcal/h
Kcal/h
L/min

Bar
mbar

W
V/Hz

kg
mm
mm

Potencia máx útil calefacción
Potencia útil ACS
Caudal ACS   T 25ºC
Presión máxima calefacción
Presión mínima de gas (GN//GLP)
Consumo máximo eléctrico
Alimentación
Peso
Diámetro chimenea
Dimensiones (alt / prof / anch)

ECO 16/17
16.000
17.100

11,4
3

18/28
140

220/50
24
80

600/250/400

ECO 25/28
25.000
28.000

19
3

18/28
155

220/50
29
80

600/250/400

ECO 30/36
30.000
36.000

24
3

18/28
180

220/50
29,5
80

600/250/400
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CALDERA

Tarjeta ElectrónicaSalida Gases Combustión Ø 80Entrada de Aire Ø 80

Válvula de llenado manual
Caracteristicas

Seguridad Aumentada

CALDERA MURAL MIXTA RINNAI ECO CONDENSACIÓN   

Panel de control con tecnología led
Diseño hermético que disminuye el nivel de ruido
Mayor potencia del ventilador hasta 13m de chimenea
Similares conexiones y fácil recambio de modelos anteriores
Indicador de temperaturas leds: Calefacción 40-80°C y ACS 35-60°C

Presostato mínimo de gas
Sistema de purgado automático
Indicador historial de últimos 20 errores 
Mayor protección contra suciedad y humedad
Incorpora una segunda CPU en caso de mal funcionamiento

Tecnología Ecológica
Bajas emisiones de gases contaminantes
Incorpora neutralizador de condensados

Curva Bomba Recirculadora

Descripción Unidad Eco Condens Plus 32/37
Kcal/h
Kcal/h
Kcal/h
Kcal/h
L/min

Bar
Bar

mbar
W

V/Hz
Kg

mm
mm

30.500
33.200
6.000

36.000
24
3
7

18/28
170

220/50
33
80

660 / 280 / 440

Potencia máx útil calefacción 80/60ºC
Potencia máx útil calefacción 50/30ºC
Potencia míx útil calefacción
Potencia útil ACS
Potencia ACS   T 25Cº
Presión máxima calefacción
Presión máxima ACS
Presión mínima de gas (GN//GLP)
Consumo máximo eléctrico
Alimentación
Peso
Diámetro chimenea
Dimensiones (alt / prof / anch)
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RADIADORES & SECATOALLAS
PARA CALEFACCIÓN CENTRAL

www.dimacosac.cl



ISO                   9001

EN                    442

Características 

DIMENSIONES

Descripción

Radiadores simples y dobles de acero para calefacción central.

 

   NORMAS  DE FABRICACIÓN

Características RAD. SIMPLE 500 RAD. DOBLE 300 RAD. DOBLE 500

ALTURA (H) 500 mm 300 mm 500 mm

PROFUNDIDAD 50 mm 102 mm 102 mm
DISTANCIA (C) 320 mm 150 mm 320 mm
DISTANCIA (D) 90 mm 75 mm 90 mm
DISTANCIA (E) 445 mm 245 mm 445 mm
LONGITUD (L) 400 a 3000 mm 400 a 3000 mm 400 a 3000 mm

PRESIÓN DE PRUEBA 10 bar 10 bar 10 bar

•  EM BA LA JE PRO TEGID O  •

RADIADOR SIMPLE Y DOBLE

RADIADORES SIMPLES Y DOBLES, formados por una y dos placas convectoras 
respectivamente. Ahorro en espacio, elegantes y decorativos.

400 mm a 3.000 mm de ancho hasta 27 longitudes diferentes. 
300 mm y 500 mm de altura.
Los radiadores están fabricados de acuerdo a las normas ISO 
9001, Certificación Europea EN442, CE, TSE. Por lo cual se tiene el 
respaldo que son elegantes, eficientes y duraderos.
Tratamiento anticorrosivo hierro-fostato, pintura epoxi-poliéster 
electrostática con un proceso de 16 pasos.
Incluye purga, enchufes, tornillos y accesorios.
Colores RAL 9016 estándar europeo.
10 años de garantía contra fallas de fabricación.
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Modelo Altura 
(mm)

Largo 
(mm)

Kcal/hr 
(75°/65°)

Kcal/hr  
(90°/70°)

DOBLE 500 400 551 700
DOBLE 500 500 689 875
DOBLE 500 600 827 1050
DOBLE 500 700 965 1226
DOBLE 500 800 1103 1401
DOBLE 500 900 1241 1576
DOBLE 500 1000 1379 1751
DOBLE 500 1100 1517 1926
DOBLE 500 1200 1654 2101
DOBLE 500 1300 1792 2276
DOBLE 500 1400 1930 2451
DOBLE 500 1500 2068 2626
DOBLE 500 1600 2206 2801
DOBLE 500 1800 2481 3151
DOBLE 500 2000 2757 3501
DOBLE 500 2200 3033 3852
DOBLE 500 2400 3309 4202
DOBLE 500 2600 3584 4552
DOBLE 500 2800 3860 4902
DOBLE 500 3000 4135 5252

Modelo Altura 
(mm)

Largo 
(mm)

Kcal/hr 
(75°/65°) 

Kcal/hr  
(90°/70°)

DOBLE 300 400 357 453
DOBLE 300 500 446 566
DOBLE 300 600 535 680
DOBLE 300 700 624 793
DOBLE 300 800 713 906
DOBLE 300 900 803 1020
DOBLE 300 1000 892 1133
DOBLE 300 1100 981 1246
DOBLE 300 1200 1070 1359
DOBLE 300 1300 1160 1473
DOBLE 300 1400 1249 1586
DOBLE 300 1500 1354 1720
DOBLE 300 1600 1428 1813
DOBLE 300 1800 1606 2039
DOBLE 300 2000 1784 2266
DOBLE 300 2200 1962 2492
DOBLE 300 2400 2141 2719
DOBLE 300 2600 2319 2945
DOBLE 300 2800 2498 3172
DOBLE 300 3000 2676 3398

Modelo Altura 
(mm)

Largo 
(mm)

Kcal/hr 
(75°/65°) 

Kcal/hr  
(90°/70°)

SIMPLE 500 400 281 357
SIMPLE 500 500 352 446
SIMPLE 500 600 422 536
SIMPLE 500 700 492 625
SIMPLE 500 800 562 714
SIMPLE 500 900 633 804
SIMPLE 500 1000 703 893
SIMPLE 500 1100 773 982
SIMPLE 500 1200 843 1071
SIMPLE 500 1300 914 1161
SIMPLE 500 1400 984 1250
SIMPLE 500 1500 1076 1367
SIMPLE 500 1600 1125 1429
SIMPLE 500 1800 1265 1607
SIMPLE 500 2000 1406 1786
SIMPLE 500 2200 1546 1964
SIMPLE 500 2400 1687 2143
SIMPLE 500 2600 1828 2321
SIMPLE 500 2800 1969 2500
SIMPLE 500 3000 2109 2679

RADIADOR SIMPLE Y DOBLE
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SECATOALLAS

ISO                   9001

EN                    442

Descripción
Secatoallas se Acero para calefacción Central 

   NORMAS  DE FABRICACIÓN

Características 

Secatoalla de acero con diseño elegante y duradero que proporciona un alto 
nivel de eficiencia térmica.

400/500/600 mm de ancho 300 mm y 500 mm de altura.
Opción de altura 800 mm y 1.200 mm 
Son elegantes, eficientes y duraderos
Fabricados y Pintados según las normas EN442, CE, TSE, ISO
Son elegantes, eficientes y duraderos
Incluye: Bolsa de accesorios que consta de patas de montaje, purga, tapón ciego, tornillo 
y pasador.
Embalaje robusto para la protección a largo plazo durante el transporte y el almacenamiento
Proceso de pintura de 16 etapas
Previenela oxidación debido a la capa de hierro y fosfato
Pintura en polvo electrostática epoxi-poliéster
Color Blanco según Norma europea RAL 9016
5 años de garantía

Descripción Alto (mm) Ancho (mm)

800
800
800

1200

400
500
600
600

Secatoalla
Secatoalla
Secatoalla
Secatoalla

Kcal/Hr - 90/70ºC

308
364
419
607

Kcal/Hr - 75/65ºC

246
291
335
485

Distancia entre ejes Presión de trabajo

355 mm
455 mm
555 mm
555 mm

10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
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TUBERÍAS PEX
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Tuberías PEX-A

  

D

   A: Tuberías en rollos de polietileno reticulado tipo PEX-A.

B: Tuberías en rollos de polietileno reticulado tipo PEX-A con 
Barrera anti difusión de oxigeno.                   

Características Valor Unidad

Densidad 951 Kg/m3

Grado de Reticulación > 75 % peso

Rugosidad 0,007 mm

   

MARCA 

Pipex   

PROCEDENCI A

España       

   
UNE-EN ISO                             15875

  FORMATO DE PRESENTACIÓN

Diámetro Espesor  mts x Rollo

16 mm 1,8 mm 200

20 mm 1,9 mm 200

25 mm 2,3 mm 100

32 mm 2,9 mm 50

TUBERÍAS PEX-A

Descripción

NORMAS DE FABRICACIÓN

Características Generales A

Características Generales B

La tecnología de fabricación del tubo PEX consigue 
grados de reticulación superiores al 80% durante el mismo 
proceso de fabricación del tubo, sin que sean necesarios 
posteriores tratamientos con vapor o agua caliente ni 
tiempos de curado. Además este proceso garantiza una 
excelente uniformidad de reticulación, en todos los puntos 
del tubo con una diferencia máxima del 0,5%.
La reticulación proporciona al tubo excelentes propieda-
des: Incremento a la resistencia a la tracción, Descenso 
del alargamiento a la rotura, Mejora de las propiedades de 
estabilidad bajo condiciones de altas temperaturas, 
mejora la estabilidad dimensional, aumento de la

Tuberías de polietileno reticulado según el método 
PERÓXIDO (PEX-A), con barrera antidifusión de oxígeno, 
según los requerimientos de la norma Europea EN 12644. 
La barrera antidifusión de oxígeno es una fina capa del 
copolímero etil-vinil-alcohol que evita la permeabilidad del 
tubo a la difusión de oxígeno, eliminando el problema de 
aporte de oxígeno al caudal de agua y la corrosión en los 
elementos metálicos de la instalación que ello produciría, 

resistencia a la presión en tubos con agua caliente, 
resistencia al ataque quimico de disolventes, aceites y 
agua, sin que se produzcan incrustaciones, corrosiones 
o envejecimiento. Resistencia a impactos, siendo muy 
flexible, ligero y no conductor de electricidad.
El tubo PEX-A cumple con los reglamentos sanitarios de 
los principales paises europeos para su uso en agua 
potable. Además no contiene sustancias susceptibles 
de afectar las propiedades organolépticas del agua. 
Estas propiedades caracterizan al PEX-A como una 
tubería idónea para aplicaciones en conducción de agua 
caliente o de transporte de fluidos corrosivos.

alargando la vida útil de toda la instalación. Las tuberías 
PEX-A de Dimaco cumplen con las más altas exigencias 
de calidad y están certificadas con la marca AENOR de 
producto. También las tuberías PEX-A tienen ventajas 
respecto a otros materiales debido a su excelente 
resistencia a la temperatura, a la presión, excelente 
memoria térmica, mayor reticulación y flexibilidad.

FORMATO DE PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
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Característica Valor Unidad

Temperatura máxima de trabajo 95 °C

Temperatura máxima puntual 110 °C

Comportamiento al calor 120°C; 1h < 2,5 %

1,5 * 10-4 K-1

2,3 KJ/kg*K

Conductividad Térmica 0,35 - 0,38 W/m*K

Temperatura VICAT 130 - 132 °C

   

Característica Valor Unidad

Resistencia a la tracción > 22 N/mm2

Alargamiento a la rotura > 400 %

Modulo de elasticidad a 20°C > 800 N/mm2

Resistencia a la presión interna s=4,8Mpa, 95°C > 1 Horas

Resistencia a la presión interna s=4,7Mpa, 95°C > 22 Horas

Resistencia a la presión interna s=4,6Mpa, 95°C > 165 Horas

Resistencia a la presión interna s=4,4Mpa, 95°C > 1000 Horas

Resistencia a la presión interna s=2,5Mpa, 110°C > 1 año

   

Tuberías PEX-ATUBERÍAS PEX-A

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CURVAS DE REGRESIÓN PÉRDIDAS DE CARGA
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CALEFONES 
RHEEM

www.dimacosac.cl

Líder mundial en agua caliente, 
ahora en Chile
Marca americana con Tecnología 
Japonesa
Temperatura constante regulable 
con ahorro de gas
Único con 3 años de garantía



CALEFONES

CALEFÓN TIRO NATURAL DIGITAL

10 L.

11
12

 L.

 

L.

13 L.

14 L.

16 L.

LITRAJES

Display digital con
selector de temperatura

CALEFÓN MODULANTE QUE 
PERMITE AHORRO DE GAS

CUMPLE
CON TODAS

LAS NORMAS
VIGENTES

LÍNEA PRESTIGETM 

CARACTERISTICAS UNICAS SUPERIORES

Camara abierta
Modulante Electrónico
Selector de temperatura con display touch
Posee 6 sistemas de seguridad
Encendido automático con bajo caudal 
de agua y baja presion de gas
Compatible con equipos solares
Ahorro de gas
Incluye 2 flexibles y 2 pilas alcalinas
Disponible para Gas licuado y Gas natural

Adecuado Recomendable Óptimo

RECOMENDACIONES SEGÚN CAPACIDAD 10 litros

Un lavaplatos o un lavamanos
Una ducha
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos

2 duchas

11 litros 12 litros 13 litros 14 litros 16 litros
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CALEFONES

 

Flexible Acero inoxidable

Calefón incluye
2 PILAS ALCALINAS
TIPO D 

Conexión: Hi-Hi / ISO 228
G1/2” x 200mm de largo

CAPACIDAD  LITROS  10  11  12  13 14 16

TIPO DE GAS

POTENCIA ÚTIL NOMINAL

POTENCIA ÚTIL MÍNIMA

CONSUMO TÉRMICO NOMINAL (P.C.I.)

CONSUMO TÉRMICO MÍNIMO (P.C.I.)

CAUDAL MÍNIMO DE ENCENDIDO

PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE GAS

ROSCAS DE CONEXIÓN DE GAS Y AGUA

PRESIÓN MÁXIMA DE AGUA

PRESIÓN MÍNIMA DE AGUA ENCENDIDO

DISTANCIA ENTRE CONEXIONES DE AGUA

ANCHO

FONDO

ALTO

DIÁMETRO DUCTO EVACUACIÓN DE GASES

PESO NETO

PESO EMBALADO

INCREMENTO DE TEM.A NOMINAL  DEL AGUA

RANGO DE REGULACIÓN T° DE AGUA

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (2 PILAS

ALCALINAS TIPO D EN PARALELO)

GLP/GN

kW

kW

kW

kW

litros/min

mbar

(ISO 228)

kPa

kPa

mm

mm

mm

mm

mm/pulg.

kg

kg

°C

°C

VDC

GLP/GN

18,1

5,7

20,5

7,4

3,8

28 GLP/18 GN

G1/2"

1000

15

238

340

224

647

115 / 4,5"
10,5

11,5

25

38 - 65

1,5

GLP/GN

19,2

5,8

21,7

7,5

3,8

28 GLP/18 GN

G1/2"

1000

15

238

340

224

647

115 / 4,5"
10,5

11,5

25

38 - 65

1,5

GLP/GN

21

5,5

23,7

7,5

3,8

28 GLP/18 GN

G1/2"

1000

15

276

378

224

699

126 / 5"
11,5

13

25

38 - 65

1,5

GLP/GN

22,5

5,6

25,5

7,5

3,8

28 GLP/18 GN

G1/2"

1000

15

276

378

224

699

126 / 5"
11,5

13

25

38 - 65

1,5

GLP/GN

23,9

5,6

27,1

7,7

3,8

28 GLP/18 GN

G1/2"

1000

15

276

378

224

699

126 / 5"
11,5

13

25

38 - 65

1,5

GLP/GN

27,4

6,0 (GN)

6,7 (GLP)

30,7

9,2

3,8

28 GLP/18 GN

G1/2"

1000

15

338

441

224

725

126 / 5"
13,5

15

25

38 - 65

1,5

CÓDIGO GAS NATURAL

CÓDIGO GAS LP

600076008600076006600076004600076002

600076007

600076010

600076009

600076012

600076011600076005600076003600076001
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CALEFONES

 
 
 

 

 
 
 

CALEFÓN TIRO FORZADO DIGITAL

 

CARACTERISTICAS UNICAS SUPERIORES

LÍNEA PRESTIGETM 

Display digital con
selector de temperatura

12 L.

14
18

 L.

 
L.

21 L.

LITRAJES

CALEFÓN MODULANTE QUE 
PERMITE AHORRO DE GAS

CUMPLE
CON TODAS

LAS NORMAS
VIGENTES

D t r

Encuéntranos en
www.dimacosac.cl

Adecuado Recomendable Óptimo

RECOMENDACIONES SEGÚN CAPACIDAD 12 litros

Un lavaplatos o un lavamanos
Una ducha
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos

Dos duchas

Dos duchas + un lavamanos + un lavaplatos

Dos duchas + un lavamanos o un lavaplatos

14 litros 18 litros 21 litros

Camara abierta
Modulante electrónico
Posee 9 sistemas de seguridad
Encendido automático con bajo caudal 
de agua y baja presion de gas
Display digital con selector de temperatura 
Regulacion de entrada de agua
Ductos y 2 flexibles incorporados en el producto
Gas licuado y Gas natural
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CALEFONES

 
 
 

 

 
 
 

 

Flexible Acero inoxidable
Conexión: Hi-Hi / ISO 228
G1/2” x 200mm de largo

Extensión de 500 mm

INCLUYE KIT DUCTO EVACUACIÓN DE GASES

500 mm

Codo de 90º

CAPACIDAD LITROS 12  14  18  21
TIPO DE GAS  GLP/GN GLP/GN GLP/GN GLP/GN GLP/GN

POTENCIA UTIL NOMINAL  kW 22,5 24,6 31,5 35,7

POTENCIA UTIL NOMINAL BTU/h 76.772 83.938 107.481 121.812

POTENCIA UTIL MINIMA  kW 5,1 5,1 5,1 5,1

CONSUMO TERMICO MÍNIMO  kW 24,2 26,8 34 38,9

CAUDAL MINIMO DE ENCENDIDO  litros/min 3,5 3,5 3,5 3,5

RANGO DE TEMPERATURA DISPONIBLE ºC 38-65 38-65 38-65 38-65 
PRESION ALIMENTACION DE GAS  mbar  28 GLP/18 GN 28 GLP/18 GN 28 GLP/18 GN 28 GLP/18 GN

ROSCAS DE CONEXIÓN DE GAS Y AGUA  (ISO 228) G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"

PRESION MAXIMA DE AGUA kPa 1000 1000 1000 1000

DISTANCIA ENTRE CONEXIONES DE AGUA  mm 276 276 276 276

ANCHO mm 380 380 380 380

FONDO  mm 165 165 165 165

ALTO mm 570 570 570 570

DIAMETRO DUCTO EVACUACION DE GASES  mm 80 80 80 80

PESO NETO  kg 13,5 13,5 13,5 13,5

PESO EMBALADO  kg 15 15 15 15

INCREMENTO DE TEMP. NOMINAL DEL AGUA  °C 25 25 25 25

PRESIÓN ENCENDIDO CON MIN. AGUA  bar  0,7 0,7 0,7 0,7

PRESIÓN ENCENDIDO CON MAX. AGUA  bar  0,2 0,2 0,2 0,2

ALIMENTACION ELECTRICA V 110-220 110-220 110-220 110-220

FRECUENCIA Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

POTENCIA
CÓDIGO GAS NATURAL

CÓDIGO GAS LP 

W 48 48 48 48

600074615600074613600074619600074617 
600074614600074612600074618600074616

Codo de 45º
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ACCESORIOS CALEFONES

ACCESORIOS CALEFONES TIRO FORZADO CÁMARA ABIERTA

Características generales

DESCRIPCION: EXTENSIÓN Ø80mmX500mm

Código Cem

Dimensiones embalado (cm)

Peso embalado (Kg)

Código de Barra

360900216

Alto 11,7, Ancho 54, Fondo 11,5

0,85

780731299603-7

DESCRIPCION: CODO 90o X Ø80mm

Código Cem

Dimensiones embalado (cm)

Peso embalado (Kg)

Código de Barra

360900214

Alto 12, Ancho 16,5, Fondo 16

0,45

780731299602-0

DESCRIPCION: Terminal difusor 45o D80

Código Cem

Dimensiones embalado (cm)

Peso embalado (Kg)

Código de Barra

360900215

Alto 12, Ancho 16,5, Fondo 16

0,45

780731299601-3

DESCRIPCION: Kit Ducto D80 STD

Código Cem

Dimensiones embalado (cm)

Peso embalado (Kg)

Código de Barra

680045851

61x18,5x10

2

780731299600-6

Kit de ventilación aluminio blanco CE
Incluye un terminal de D80x380 mm, un codo de 90o de D80, una extensión de D80x500 mm y 2 discos de D80
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CALEFONES

Adecuado Recomendable

El ahorro equivale a
7 balones de 15kg. al año

SIN  L
LAMA

PILOTO

Doble control de temperatura, agua y gas
Multiples sistemas de seguridad
Maximo ahorro de gas
Encendido automático
Sin llama piloto  
Incluye flexibles para agua de 200mm

CALEFON SPLENDID TIRO NATURAL 
MODELO "MASTER” 5, 6 Y 7 LITROS
Caracteristicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MV SB 5 MV SB 5 MV SB 5Modelos

5 6 7Capacidad (l)
138 138 138Distancia entre conexiones de agua (mm)

300 300 300Ancho (mm)

150 150 160Fondo (mm)
450 450 540Alto (mm)

101 101 101Diámetro de evacuación de gases (mm)

4,7 4,7 5,5Peso NETO (kg)
9,1 10,4 12,3Potencia útil nominal (kw)

2,8 3 3,2Caudal mínimo de agua (encendido) (l/min)

10,4 11,7 14,1Consumo térmico nominal (P.C.I.) (kw)

Tiro natural Tiro natural Tiro naturalCategoría
Licuado Licuado LicuadoTipo de gas

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN: 5 litros 6 litros 7 litros

Un lavaplatos o un lavamanos

Una ducha

LITRAJES GAS CÓDIGO

5 Litros Licuado

Licuado

Licuado

6 Litros

7 Litros

600074504D

600074513D

600074520D

Doble 
control de 
temperatura, 
agua y gas.
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El ahorro equivale a
7 balones de 15kg. al año

SIN  L
LAMA

PILOTO

Óptimo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MASTER 8 MASTER 10 MASTER 11Modelos

8 10 11Capacidad (l)
250 250 250Distancia entre conexiones de agua (mm)

325 325 325Ancho (mm)

207 207 207Fondo (mm)
520 560 560Alto (mm)

101 115 115Diámetro de evacuación de gases (mm)

6 8,5 8,5Peso NETO (kg)
14,3 18 19,3Potencia útil nominal (kw)

4,0 2,8 2,8Caudal mínimo de agua (encendido) (l/min)

16,2 20,6 22,1Consumo térmico nominal (P.C.I.) (kw)

Tiro natural Tiro natural Tiro naturalCategoría
Licuado

Y Natural
Licuado

Y Natural
Licuado

Y Natural
Tipo de gas

MASTER 13

13
284

361

230
635

125

10,5
22,9

4,3

26,8

Tiro natural
Licuado

Y Natural

Adecuado Recomendable

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN: 8 litros 10 litros 11 litros 13 litros

Un lavaplatos o un lavamanos

Una ducha + Un lavaplatos o un lavamanos

Una ducha

CÓDIGO GAS CÓDIGOLITRAJES GAS

Natural

Natural

Natural

Natural

Licuado

Licuado

Licuado

Licuado

8 Litros

10 Litros

11 Litros

13 Litros

De última generacion sin válvula de agua, menor gasto de mantenimiento, 
evita molestia e inconveniente de un cambio de membrana 
Válvula de poliamida de alta resistencia a los cambios de temperatura y a las heladas 
Display digital que muestra la temperatura de salida de agua caliente 
Control de temperatura 
Multiples sistemas de seguridad 
Máximo ahorro de gas 
Encendido automatico 
Sin llama piloto 
Incluye flexibles para agua de 200mm 

CALEFON SPLENDID TIRO NATURAL MODELO 
"MASTER" 8, 10, 11 Y 13 LITROS
Caracteristicas

600052667F

600052683F

600052705F

600052721F

600052675F

600052691F

600052713F

60005273KF

Display
Digital
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CALEFONES

FULLCONTROL

Programador
Digital

Sistemas de Seguridad
1. Seguridad sobrepresión de agua.
2. Sensor de detección de llama.
3. Sensor anti-retorno de gases.
4. Seguridad de apagado automático 60 minutos.
5. Doble sello de gas.
6. Doble sensor de temperatura  la salida del agua caliente

Consumo exacto de gas en
relación al flujo de agua y
selección de temperatura

Gran
Ahorro

TERMOSTÁTICO

CÓDIGO GAS CÓDIGOLITRAJES GAS

Natural

Natural

Licuado

Licuado

14 Litros

16 Litros

600034093F

600031385F

600034089F

600031391F

Display digital, permite programar la temperatura exacta de salida
Termostático
Modulante, mantiene la temperatura sin grandes variaciones al 
cambiar la presión en la red de agua
Ionizado, sin llama permanente
Ahorro, consumo ótimo de gas
Encendido automático
Funcion Solar
Incluye flexibles para agua de 200mm

CALEFON SPLENDID TIRO NATURAL MODELO 
"TEMPLATECH" 14 Y 16 LITROS
Caracteristicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ST 14-1 ST 16-1Modelos

14 16Capacidad (l)
284 303Distancia entre conexiones de agua (mm)

361 430Ancho (mm)

218 221Fondo (mm)
685 715Alto (mm)

126 126Diámetro de evacuación de gases (mm)

9,5 11,5Peso NETO (kg)
23,2 26,6Potencia útil nominal (kw)

3,8 3,8Caudal mínimo de agua (encendido) (l/min)

26,4 30,2Consumo térmico nominal (P.C.I.) (kw)

Tiro natural Tiro naturalCategoría
Licuado
y Natural

Licuado
y Natural

Tipo de gas

ÓptimoRecomendable

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN: 14 litros 16 litros

Un lavaplatos o un lavamanos

Una ducha

Una ducha + Un lavaplatos o un lavamanos

2 duchas

Una ducha + Un lavaplatos + un lavamanos
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CALEFONES

Display
Digital

 

• Codo de 45ºye: Ducto de 500mm + ducto de 380mm + codo de 90° + rejilla
+ 2 Discos embellecedores de silicona

it de ventilación aluminio blan co CE

CÓDIGO GAS CÓDIGOLITRAJES GAS

NaturalLicuado10 Litros 600050508F 600050516F

Multiples sistemas de seguridad
Cuenta con un sistema que evita que se apague aún mesclando el agua 
caliente y fría.
No posee válvula de agua, reduce gasto de mantenimiento (no hay cambio 
de membrana)
Display digital, muestra la temperatura de salida del agua caliente
Ionizado, se enciende automáticamente
Funciona con baja presión de agua
Posee una perilla de control de temperatura
Ideal para ser instalado en logias abiertas.
Ducto incorporado de 80mm diámetro con codo de 90°, terminal de 380mm y 
extensión de 500mm. Incorpora 2 discos embellecedores.
Incluye flexibles para agua de 200mm

CALEFON SPLENDID TIRO FORZADO 10 LITROS

Caracteristicas

Cámara abierta
El calefón extrae el aire del lugar de instalación y el sistema de ventilación 
integrado explusa el 100% de los gases quemados. Es ideal para departamentos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SBTFI 10Modelos

10Capacidad (l)
250Distancia entre conexiones de agua (mm)

325Ancho (mm)

194Fondo (mm)
572Alto (mm)

80Diámetro de evacuación de gases (mm)

8,5Peso NETO (kg)
16,1Potencia útil nominal (kw)

2,8Caudal mínimo de agua (encendido) (l/min)

18,3Consumo térmico nominal (P.C.I.) (kw)

Tiro Forzado
Cámara Abierta

Categoría

Licuado
y Natural

Tipo de gas

Adecuado Recomendable

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN: 10 litros

Un lavaplatos o un lavamanos

Una ducha

Óptimo
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CALEFONES

Display
Digital

 

• Codo de 45ºIncluye: Ducto de 500mm + ducto de 380mm + codo de 90° + rejilla
+ 2 Discos embellecedores de silicona

kit de ventilación aluminio blan co CE

Multiples sistemas de seguridad
Cuenta con un sistema que evita que se apague aún mesclando el agua 
caliente y fría.
No posee válvula de agua, reduce gasto de mantenimiento (no hay cambio 
de membrana)
Display digital, muestra la temperatura de salida del agua caliente
Ionizado, se enciende automáticamente
Funciona con baja presión de agua
Posee una perilla de control de temperatura
Ideal para ser instalado en logias abiertas.
Ducto incorporado de 80mm diámetro con codo de 90°, terminal de 380mm y 
extensión de 500mm. Incorpora 2 discos embellecedores.
Incluye flexibles para agua de 200mm

CALEFON SPLENDID TIRO FORZADO 13 LITROS

Caracteristicas

Cámara abierta
El calefón extrae el aire del lugar de instalación y el sistema de ventilación 
integrado explusa el 100% de los gases quemados. Es ideal para departamentos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SBTFI 13Modelos

13Capacidad (l)
250Distancia entre conexiones de agua (mm)

325Ancho (mm)

194Fondo (mm)
610Alto (mm)

80Diámetro de evacuación de gases (mm)

9,5Peso NETO (kg)
20,7Potencia útil nominal (kw)

4,3Caudal mínimo de agua (encendido) (l/min)

23Consumo térmico nominal (P.C.I.) (kw)

Tiro Forzado
Cámara Abierta

Categoría

Licuado
y Natural

Tipo de gas

CÓDIGO GAS CÓDIGOLITRAJES GAS

NaturalLicuado13 Litros 600052209F 600052217F

Adecuado Recomendable

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN: 13 litros

Un lavaplatos o un lavamanos

Un lavaplatos + un lavamanos o un lavaplatos

Una ducha

Óptimo
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ACCESORIOS CALEFONES

ACCESORIOS CALEFONES TIRO FORZADO CÁMARA ABIERTA

Características generales

DESCRIPCION: EXTENSIÓN Ø80mmX500mm

Código Cem

Dimensiones embalado (cm)

Peso embalado (Kg)

Código de Barra

360900216

Alto 11,7, Ancho 54, Fondo 11,5

0,85

780731299603-7

DESCRIPCION: CODO 90o X Ø80mm

Código Cem

Dimensiones embalado (cm)

Peso embalado (Kg)

Código de Barra

360900214

Alto 12, Ancho 16,5, Fondo 16

0,45

780731299602-0

DESCRIPCION: Terminal difusor 45o D80

Código Cem

Dimensiones embalado (cm)

Peso embalado (Kg)

Código de Barra

360900215

Alto 12, Ancho 16,5, Fondo 16

0,45

780731299601-3

DESCRIPCION: Kit Ducto D80 STD

Código Cem

Dimensiones embalado (cm)

Peso embalado (Kg)

Código de Barra

680045851

61x18,5x10

2

780731299600-6

Kit de ventilación aluminio blanco CE
Incluye un terminal de D80x380 mm, un codo de 90o de D80, una extensión de D80x500 mm y 2 discos de D80
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ACUMULADOR

ACUMULADOR ACERO EPOXI MECALIA

Instalar siempre válvulas de seguridad

Modelo
Capacidad

(Litros)
A

(mm)

DPAC/A

DPAC/A
DPAC/A

DPAC/A

DPAC/A

DPAC/A

1.000

1.500
2.000

2.500

3.000

4.000

930

1.280
1.280

1.510

1.510

1.910

2.085

1.841
2.341

1.978

2.478

2.187

1.500

1.000
1.500

1.000

1.500

1.000

415

548
548

607

607

731

1.095

1.178
1.228

1.237

1.287

1.331

1.775

1.408
1.908

1.467

1.967

1.531

658

781
781

880

880

944

1.095

778
978

837

1.037

931

-----

1.178
1.478

1.237

1.537

1.331

595

728
728

787

787

881

945

978
1.078

1.037

1.187

1.131

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

K
(mm)

P
(mm)

Modelo
Capacidad

(Litros) 1 - 6 2-5-11 3 - 8 4 7 10

DPAC/A

DPAC/A
DPAC/A

DPAC/A

DPAC/A

DPAC/A

1.000

1.500
2.000

2.500

3.000

4.000

1-1/2”

1-1/2”
1-1/2”

1-1/2”

2”

3”

1/2”

1/2”
1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1-1/2”

1-1/2”
1-1/2”

1-1/2”

2”

2”

1-1/2”

1-1/2”
1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

1”

1”
1”

1”

1”

1”

2”

2”
2”

2”

2”

2-1/2”

1

2
2

2

2

2

226

302
367

469

538

728

Nº de Ánodos
Conexiones Peso

(kilos)

1. Salida ASC
2. Ánodos de protección catódica
3. Retorno agua primario
4. Vaciado
5. Toma para termómetro y termostato
6. Entrada agua fría
7. Recirculación 
8. Entrada de agua primario
9. Boca de registro DN-400
10. Toma para resistencia
11. Toma para sonda

www.dimacosac.cl

Presión de trabajo 8 bar
Aislación poliuretano rígido  λ = 0.022 (W/m°C)
Revestimiento en fibra de vidrio
Revestimiento interior resina epoxi alimentaria (espesor = 300μ) 
Ánodos electrónicos de protección de titanio correx-up incluidos en suministro
Base reforzada anti sísmica
Registro SEC para instalaciones solares térmicas
Tapa registro DN - 400 

Caracteristicas
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ACUMULADOR

ACUMULADOR ACERO VITRIFICADO

1. Ánodo de magnesio
2. Toma para venteo
3. Salida ACS
4. Toma para sonda
5. Recirculación
6. Toma para sonda
7. Toma para sonda
8. Entrada agua fría
9. Vaciado
10. Boca de registro
11. Toma para resistencia
12. Termómetro
13. Toma para termostato
14. Toma libre

Modelo

Capacidad
nominal
(Litros)

Capacidad
real

(Litros)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DPAC/A 500

DPAC/A 750

DPAC/A 1000

DPAC/A 1500

DPAC/A 2000

500

750

1.000

1.500

2.000

497

796

974

1.450

1.915

750

990

1.050

1.200

1.300

1.702

1.937

2.002

2.193

2.399

1.445

1.591

1.475

1.767

1.915

984

1.050

1.132

1.167

1.287

321

354

354

467

497

1.445

1.780

1.864

1.750

1.915

1.196

1.273

1.273

1.250

1.370

211

81

81

90

90

211

272

272

367

367

1.196

1.174

1.174

1.080

1.141

1.445

1.592

1.654

-----

-----

-----

-----

-----

2.061

2.263

25º 3/4”

3/4”

3/4”

2”

2”

1-1/2”

1-1/2”

2”

2”

1/2”

1/2”

---

---

1” 1/2”

3/4”

3/4”

1-1/2”

1-1/2”

3/4”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

175

211

338

388

110 C

213

231

278

346

95

DN-180

DN-400

DN-400

DN-400

DN-100

---

---

2”

2”

---

-----

-----

-----

-----

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

L
(mm)

M
(mm)

Peso
(kg)

Eficiencia
energética

Pérdidas
estáticas

Conexiones

2 3-8-11 4 5 6-7-13 10 14

Instalar siempre válvulas de seguridad

* La posición del ánodo es orientativa. Consultar dependiendo capacidad.

ESQUEMA HIDRÁULICO
1. Caldera
2. Acumulador
3. Bomba circuladora
4. Ánodo de magnesio
5. Bomba recirculadora
6. Válvula de seguridad
7. Vaso de expansión primario

9. Válvula antiretorno
10. Intercambiador de placas
11. Válvula mezcladora
12. Termostato
13. Termómetro
14. Puntos de consumo ACS
15. Tubería recirculación

17. Vaciado
18. Entrada de agua fría
19. Ida primario caldera
20. Retorno primario caldera
21. Ida primario ACS
22. Retorno primario ACS

www.dimacosac.cl

Presion de trabajo 8 bar
Revestimiento interior vitrificado de acuerdo a 
norma alemana DIN 4753-3
Temperatura máxima de trabajo 90°C
Aislacion térmica espuma rígida de poliuretano 
inyectado (hasta 500 lts)
Aislacion térmica espuma rígida de poliuretano 
flexible (750 a 2.000 lts)
Boca registro

Caracteristicas
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ACUMULADOR

ACUMULADOR SERPENTIN SIMPLE MCL

www.dimacosac.cl

*La posiciondel ánodo es orientativa. 
Consultar dependiendo capacidad

Modelo

Capacidad
nominal
(Litros)

Capacidad
real

(Litros)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DPAV/I 300

DPAV/I 500

DPAV/I 750

DPAV/I 1000

300

500

750

1000

283

480

768

947

650

750

990

1050

1.420

1.674

1.937

2.002

1.207

1.448

1.542

1.475

846

986

1.051

1.132

314

324

351

354

1.207

1.448

1.780

1.846

804

944

929

987

206

255

344

287

653

750

756

830

288

299

269

272

203

214

83

82

----

----

3/4”

3/4” 1-1/2” 1/2”

1”

1”

1-1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

286

104

167

242

B

C

231

68

95

213

DN-400

DN-100

DN-100

DN-180

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

Peso
(kg)

Eficiencia
energética

Pérdidas
estáticas

Conexiones

2 3-8 4 5-7 6-12 9 10

Modelo

Capacidad
nominal
(Litros)

Potencia
(kw)

DPAV/I 300

DPAV/I 500

DPAV/I 750

DPAV/I 1000

300

500

750

1000

53

73

104

124

Volumen de
serpentín

(L)

8,8

13,7

26,2

31,3

Perdida de
carga Serpentín

(m c a)

1,20

1,80

2,10

2,60

Producción
(L/H)

360

610

1.173

1.612

Caudal
primario

(L/H)

1.260

2100

3.660

4.320

Modelo

Capacidad
nominal
(Litros)

Superficie de
intercambio

(m2)

DPAV/I 300

DPAV/I 500

DPAV/I 750

DPAV/I 1000

300

500

750

1000

1,45

2,25

2,89

3,45

Perdida de
carga Serpentín

(m c a)

1,20

1,80

2,10

2,60

Potencia
(kw)

8

12

15

22

Caudal
primario

(L/H)

720

1.020

1.740

2.100

El serpentín dimensionado de acuerdo con las necesidades de instalación con energía solar y válida para uso 
con caldera.
Presión de trabajo 8 bar; Serpentín 6 bar
Temperatura máxima de trabajo 90°C
Aislamiento térmico en espuma rígida de poliuretano inyectado (hasta 500 lts)
Aislamiento en espuma poliuretano flexible (750 a 1.000 lts)
Acabado exterior en skay
Ánodo de magnesio
Boca de registro

Caracteristicas

Instalar siempre válvulas de seguridad

1. Ánodo de magnesio
2. Toma para venteo
3. Salida ACS
4. Recirculación
5. Ida circuito primario
6. Toma para termostato
7. Retorno circuito primario
8. Entrada agua fría
9. Boca de registro
10. Toma para resistencia de apoyo
11. Termómetro
12. Toma para termostato

Condiciones de trabajo Primario: 90/70ºC, Secundario; 10/45ºC/ Condiciones de trabajo Primario: 65/50ºC, Secundario; 10/45ºC/ 
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TERMOS ELÉCTRICOS
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TERMOS ELÉCTRICOS

Importante: 

Aislamiento térmico
(espuma foam).

1

Ánodo de 
Magnesio.

2

Tanque de grueso calib re
y doble capa de 
porcelanizado Rheem Glass.

3

Tubo de llenado Everkleen.5

Termostato con doble 
sistema de seguridad.6

Calefactor
eléctrico inferior.4

MEJOR
AISLACIÓN

MEJOR
EFICIENCIA

TERMOS ELÉCTRICOS MURALES

Estanque esmaltado de porcelana Bi-capa
Aislacion de poliuretano expandido de alta densidad
Ánodo de Magnesio que protege al 100% el tanque interior
Posee 2 resistencias eléctricas de Incoloy de alta durabilidad y fácil reposición
Sistema de auto limpieza patentado Everkleen
Válvula de drenado que facilita su mantenimiento
Válvula de seguridad sobre presión
Termostato de seguridad
3 años de garantía

Caracteristicas únicas superiores

Presión Máxima de Operación: 6 bar / Diámetro de Conexión de agua: 3/4”

Cálculos aproximados realizados con los siguientes datos:
• T° entrada: 15°C   • Litros por ducha: 7 L   • Minutos por ducha: 10 min

CAPACIDAD  VOLTAJE CÓDIGO POTENCIA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 

Tº RECUP. DE
15ºC A 66º

(Horas)

ALTURA (incl.
conexión de

agua)

PESO
SIN

AGUA

55L  2 kw  1,6 45,5 49 cm 19 kg

85L  2 kw  2,5  45,5  49 cm 23 kg

125L 

220 V

220 V

220 V

361060055

361060085

361060125 2 kw 3,7

51 cm

75 cm

107 cm  45,5  49 cm 30 kg

CAPACIDAD  INSTALACIÓN RECOMENDACIONES DE USO 
55L  
85L  

125L 

MURAL

MURAL

MURAL

Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

1=

2=

3=

La potencia y amperaje del termo podría variar si el voltaje 
sufre variaciones
Verifique el estado del anodo de magnesio al menos una vez 
cada seis meses, así alargará la vida útil de su termo.
Los termos instalados con agua de pozo no tienen garantía.

Ilustración genérica, sólo para referencia.
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Aislamiento térmico
(espuma foam).

1

Ánodo de 
Magnesio.

2

Tanque de grueso calibre
y doble capa de 
porcelanizado Rheem Glass.

3

Tubo de llenado Everkleen.5

Termostato con doble 
sistema de seguridad.6

Calefactor
eléctrico inferior

.

4

Ilustración genérica, sólo para referencia.

 

TERMOS ELÉCTRICOS DE PISO

TERMOS ELÉCTRICOS

Estanque esmaltado de porcelana Bi-capa
Aislacion de poliuretano expandido de alta densidad
Ánodo de Magnesio que protege al 100% el tanque interior
Posee 2 resistencias eléctricas de Incoloy de alta durabilidad y fácil reposición
Sistema de auto limpieza patentado Everkleen
Válvula de drenado que facilita su mantenimiento
Válvula de seguridad sobre presión
Termostato de seguridad
3 años de garantía

Caracteristicas únicas superiores 

MEJOR
AISLACIÓN

MEJOR
EFICIENCIA

Presión Máxima de Operación: 6 bar / Diámetro de Conexión de agua: 3/4”

Cálculos aproximados realizados con los siguientes datos:
• T° entrada: 15°C   • Litros por ducha: 7 L   • Minutos por ducha: 10 min

CAPACIDAD  VOLTAJE CÓDIGO POTENCIA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 

Tº RECUP. DE
15ºC A 66º

(Horas)

ALTURA (incl.
conexión de

agua)

PESO
SIN

AGUA

55L  2 kw  1,6 45,5 49 cm 19 kg

85L  2 kw  2,5  45,5  49 cm 23 kg

125L 

220 V

220 V

220 V

361060055

361060085

361060125 2 kw 3,7

51 cm

75 cm

107 cm  45,5  49 cm 30 kg

CAPACIDAD  INSTALACIÓN RECOMENDACIONES DE USO 
55L  
85L  

125L 

MURAL

MURAL

MURAL

Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

1=

2=

3=

Importante: 
La potencia y amperaje del termo podría variar si el voltaje 
sufre variaciones
Verifique el estado del anodo de magnesio al menos una vez 
cada seis meses, así alargará la vida útil de su termo.
Los termos instalados con agua de pozo no tienen garantía.
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Ilustración genérica, sólo para referencia.

TERMOS ELÉCTRICOS DE PISO
Monofásicos y Trifásicos

1 1/2”

GRANDES
Y MEJORES

PRODUCTOS PARA
GRANDES

PROYECTOS

TERMOS ELÉCTRICOS

Estanque esmaltado de porcelana Bi-capa
Aislacion de poliuretano expandido de alta densidad
Ánodo de Magnesio que protege al 100% el tanque interior
Resistencias eléctricas de Incoloy de alta durabilidad y de fácil reposición
Válvula de drenado que facilita su mantenimiento
Válvula de seguridad sobre presión
Termostato de seguridad
3 años de garantía

Caracteristicas

Presión Máxima de Operación: 6 bar / Diámetro de Conexión de agua: 3/4”

Cálculos aproximados realizados con los siguientes datos:
• T° entrada: 15°C   • Litros por ducha: 7 L   • Minutos por ducha: 10 min

LITROS  VOLTAJE CÓDIGO
POTENCIA
AMPERAJE DIÁMETRO PROFUNDIDAD 

Tº RECUP. DE
15ºC A 77ºC

(Horas)

ALTURA
CON

CONEXIONES

PESO
SIN

AGUA

189L  3,2kW/14,6A  1,6 45,5 49 cm 19 kg

246L  3,2kW/14,6A  2,5  45,5  49 cm 23 kg

303L

246L

220 V

220 V

220 V

380 V

361030200

361030250

361030300

361040250

3,2kW/14,6A

6kW/14A

3,7

4,6

51 cm

75 cm

107 cm

138 cm

 45,5

45,5

 49 cm

49 cm

30 kg

37 kg

303L  7,6kW/17,5A  1,6 45,5 49 cm 19 kg

454L  6kW/14A  2,5  45,5  49 cm 23 kg

454L

380 V

380 V

380 V

361040300

361040448

361040455 10kW/23A 3,7

51 cm

75 cm

107 cm  45,5  49 cm 30 kg

CAPACIDAD  INSTALACIÓN RECOMENDACIONES DE USO 
189L  
246L  
303L 

DE PIE

DE PIE

DE PIE

Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

5=

7=

8=

454L DE PIE Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo13=

M
ON

OF
ÁS

IC
OS

TR
IF

ÁS
IC

O
S

Importante: 
La potencia y amperaje del termo podría variar si el voltaje 
sufre variaciones
Verifique el estado del anodo de magnesio al menos una vez 
cada seis meses, así alargará la vida útil de su termo.
Los termos instalados con agua de pozo no tienen garantía.
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CAPACIDAD
18=

A

D

E

46-1/4"
(1175mm)

2-1/2" COLD INLET
NIPPLE

2-1/2" HOT OULET
NIPPLE

AUTOMATIC
TEMPERATURE
CONTROL
(IMMERSION ONLY)

T&P

SYSTEM SENTINEL

B

C C

4-3/4"
(121mm)

5-7/8"
( 149mm)

TERMO ELÉCTRICO 662L 
ALTA EFICIENCIA

MAYOR EFICIENCIA PARA LAS MÁS ALTAS
DEMANDAS DE AGUA CALIENTE

TERMOS ELÉCTRICOS

3 Resistencias en acero inoxidable Lifeguard
2 ánodos de magnesio
Caja de control frontal, facilita instalacion y mantenimiento
Aislante poliuretano de alta densidad, alta eficiencia térmica 
Eficiencia térmica 98%
Válvula de seguridad de presión y temperatura 11 bar
Válvula de drenado 
Estanque interior enlozado

Caracteristicas

Presión Máxima de Operación: 6 bar / Diámetro de Conexión de agua: 3/4”

CAPACIDAD
 
VOLTAJE CÓDIGO POTENCIA  AMP

Tº RECUP. DE
15ºC A 77Cº

(Horas)

662L  10,8 kw  16,5 A380 V 361040622 4,4

Importante: 
La potencia y amperaje del termo podría variar si el voltaje 
sufre variaciones
Verifique el estado del anodo de magnesio al menos una vez 
cada seis meses, así alargará la vida útil de su termo.
Los termos instalados con agua de pozo no tienen garantía.

DIMENSIONES

Modelo 662L
A 1770 mm
B 835 mm

C 1880 mm
D 980 mm
E 565 mm
Peso 315 Kg
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TERMOS ELÉCTRICOS
SPLENDID

www.dimacosac.cl

AÑO1



TERMOS ELÉCTRICOS MURALES

SEGURIDAD

Posee una válvula de sobrepresión y una protección térmica 
en caso de sobrecalentamiento del agua.

DURABILIDAD

Tanque interno enlozado, evitan la corrosión y refuerzan la 
durabilidad del producto.

TECNOLOGÍA

Indicadores y controles. Posee indicadores de encendido y 
nivel de temperatura.Termo mural con sistema cómodo y 
accesible para ajuste de temperatura.

ECOLOGÍA

El funcionamiento de los termos Splendid es amigable con el 
medio ambiente ya que generamos agua caliente a partir de 
energía limpia pues no existe la combustión.

Mantiene el calor del agua gracias a su aislación térmica de 
poliuretano expandido.

AHORRO

TERMOS ELECTRICOS MURO SPLENDID 
DE 30, 50, 80, 100 Y 150 LITROS

Murales
Tanque interior enlozado
Sistema de aislamiento en poliuretano expandido
Indicador de temperatura
Selector de temperatura
Conexión 220v
Sistema de seguridad para sobrepresión y válvula anti-retorno
Luz led roja, indica funcionamiento
Luz led verde, indica termo conectado
Calefactor incoloy, más resistente a la oxidación

Caracteristicas

Modelo Capacidad
(Litros)

Potencia (w)
Voltaje (v)

Dimensiones
(mm)

Peso
(sin agua)Instalación

Tº de
recuperación

T 40ºC

WM-30L

WM-50L

WM-80L

WM-100L

WM-120L

WM-150L

30

50

80

100

120

150

1500/220

1500/220

1500/220

1500/220

1500/220

1500/220

56 min

1h 33 min

2h 29 min

3h 6 min

3h 43 min

4h 39 min

D340X568

D380X665

D450X733

D450X873

D450X1013

D450X1228

MURAL

MURAL

MURAL

MURAL

MURAL

MURAL

13 kilos

17 kilos

25 kilos

29 kilos

33 kilos

39 kilos

Considera una temperatura de acumulación de 75°C, temperatura de consumo de 40°C y caudal de agua de la 
ducha de 7 litros poirnmuto.

CAPACIDAD  RECOMENDACIONES DE USO 
30L  
50L  
80L 

Lavacopas - Lavamanos

Lavacopas - Lavamanos - Ducha consumo medio

Lavacopas - Lavamanos - Ducha consumo medio

100L

120L 

150L

Lavacopas - Lavamanos - Ducha consumo medio

Lavacopas - Lavamanos - Ducha consumo medio

Lavacopas - Lavamanos - Ducha consumo medio

LITRAJES CÓDIGO

30 L 361000030

50 L 361000050

80 L 361000080

100 L 361000100

120 L 361000120

150 L 361000150

Los Termos Eléctricos Splendid se caracterizan por su vanguardia y alta funcionalidad combinada con toda la seguridad de los especialis-
tas en agua caliente. Confíe en la garantía y respaldo de 60 años de experiencia.
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AIRE ACONDICIONADO
SHOOT
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SPLIT MURO

AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL ON OFF - SHOOT

MODELO ECO - 09 ECO - 12 ECO - 18 ECO - 24

Tipo

Tipo de control

Capacidad de Enfriamiento nominal

Capacidad de Calefacción nominal

Nivel de ruido unidad exterior

Rango de Tensión

Amperaje

Potencia de Frio

Potencia de Calor

Sistema de refrigeración

Refrigerante Ecológico

Conexiones

Tubo de conexión

Conexión cableado

Nivel de ruido
unidad  interior

Btu/h;W

Btu/h;W

db (A)

db (A)

db (A)

db (A)

db (A)

V

A

Watts/Hrs

Watts/Hrs

PulgadaGas

Liquido Pulgada

Super

Alto

Medio

Bajo

m2

Bomba de Calor Bomba de Calor Bomba de Calor Bomba de Calor

Control Remoto Inalambrico Control Remoto Inalambrico Control Remoto Inalambrico Control Remoto Inalambrico

9000;2640 12000;3520 18000;5275 24000;7030

9500;2780 12500;3660 18500;5420 24500;7180

42 41

220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P

198 - 264 198 - 264

4 5.3

198 - 264 198 - 264

8.2 10.9

855 1135 1715 2282

885 1160 1730 2250

R410A R410A R410A R410A

3/8''(φ9.52) 3/8''(φ9.52) 1/2''(φ12) 5/8''(φ15.88)

1/4''(φ6) 1/4''(φ6) 1/4''(φ6) 1/4''(φ6)

3x1.0;2×0.75 3x1.0;2×0.75 3×1.5;2×0.75 3×2.5;2×0.75

48 49

40 39 45 46

36 36 42 43

33 33 37 40

51 52 58 60

Consumo Electrico

Tensión

Otros

Wifi*** Si Si Si Si

9-16 15-25 20-35 30-50Area de Cobertura

*** Opcional

Dimension cableado
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SPLIT MURO

TIPO INTERIOR

EXTERIOR ECO - INV09EXTA
ECO - INV09INTA

ECO - INV12EXTA
ECO - INV12INTA

ECO - INV18EXTA
ECO - INV18INTA

ECO - INV24EXTA
ECO - INV24INTA

Capacidad

Capacidad en frio

Capacidad de Calor

Btu/h;W

W

Btu/h;W

W

9000 12000 18000 24000

2720 3700 5420 6560

9000 12000 18000 24000

2900 3800 5870 7340

Electrica

Potencia de entrada

Corriente de operación

W

W

A

A

Frio

Calor

Frio

Calor

810 1070 1620 2020

730 970 1450 1950

4.10 4.90 7.40 9.50

3.30 4.40 6.90 8.90

Desempeño

Fuente de poder

Refrigerante

Presión máxima de descarga

Presión máxima de succión

Dimensión neta

Dimensión de empaque

Nivel de ruido

WxDxH

Interior

Exterior

Interior

Exterior

mm

mm

750*285*200

720*260*540

837*296*205

720*260*540

952*310*227

802*298*535

1082*330*233

900*343*681

EER

COP

WW

WW

V/Ph/Hz 

Mpa

Mpa

dBčA)

dBčA)

220V - 1 - 50Hz

R410A

4.15

1.15

≤42

≤51

220V - 1 - 50Hz

R410A

4.15

1.15

≤42

≤51

220V - 1 - 50Hz

R410A

4.15

1.15

≤48

≤56

220V - 1 - 50Hz

Desempeño

Carga de refrigerante g 750 960 1300 1560

R410A

4.15

1.15

≤48

≤58

3.27

3.98

3.24

3.65

3.29

3.68

3.37

3.70

Peso

WxDxH
Interior

Exterior

mm

mm

820*347*277

850*370*620

910*360*280

850*370*620

1020*375*305

920*400*620

1155*397*312

1020*430*770

kg 8/25 10/28 14/35 14.5/48

AIRE ACONDICIONADO INVERTER (WIFI) - SHOOT
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AIRE ACONDICIONADO
IKA
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SPLIT MURO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDADES AA410-9 AA410-12 AA410-18 AA410-24 AA410-36

CAPACIDAD
FRIO

CALOR

POTENCIA NOMINAL

CORRIENTE NOMINAL

DIAM. DE TUBERIA PULGADA

CAUDAL

APLICACIÓN

REFRIGERANTE

COMPRESOR

DIMENSIONES CAJA
ANCHO/ FONDO/ ALTO

CLASE ENERGETICA

NIVEL DE DECIBEL (RUIDO)
Dormi/ Baja/ Media/ Alto

FRIO

CALOR

FRIO

CALOR

LIQUIDA

GAS

IN

OUT

IN

OUT

FRIO/ CALOR

btu/h

btu/h

W

W

A

A

pulgada

pulgada

db (A)

db (A)

m3/h - HI

area/mt2

500

12 - 20

600

15 - 25

1000

26 - 36

1100

40 - 50

1550

55 - 70

R410A R410A R410A R410A R410A

mm

mm

9000

9500

820

720

3,7

3,5

6.35 - 1/4”

9.52 - 3/8”

18.4 /27.7
31.6 /36.2

19.2 /28.4
32.8 /37.0

21.7 /30.5
34.30 /39.70

23,5 /34.9
39.1 /43.6

25.1 /45.3
47.1 /49.80

51

770*355*285

780*345*550

A/A

12000

12800

1050

920

4,7

4,2

6.35 - 1/4”

9.52 - 3/8”

52

870*370*295

780*345*550

A/A

18000

19000

1620

1450

7,4

6,6

6.35 - 1/4”

12.7 - 1/2”

55

920*370*295

920*395*605

A/A

24000

24800

2150

1900

9,8

8,6

6.35 - 1/4”

15.88  - 5/8”

55

1050*385*330

940*420*750

A/A

36000

36600

3800

3600

17,3

16,4

6.35 - 1/4”

15.88  - 3/4”

58

1250*360*253

975*803*390

A/A

GMCC (TOSHIBA) GMCC (HITACHI) HITACHI

AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL ON OFF - IKA
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SPLIT MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDADES AA410-9 AA410-12 AA410-18 AA410-24

CAPACIDAD
FRIO

CALOR

POTENCIA NOMINAL

CORRIENTE NOMINAL

DIAM. DE TUBERIA PULGADA

CAUDAL

APLICACIÓN

REFRIGERANTE

COMPRESOR

DIMENSIONES CAJA
ANCHO/ FONDO/ ALTO

CLASE ENERGETICA

NIVEL DE DECIBEL (RUIDO)
Dormi/ Baja/ Media/ Alto

FRIO

CALOR

FRIO

CALOR

LIQUIDA

GAS

IN

OUT

IN

OUT

FRIO/ CALOR

btu/h

btu/h

W

W

A

A

pulgada

pulgada

db (A)

db (A)

m3/h - HI

area/mt2

650

12 - 20

660

15 - 25

1100

26 - 36

1200

40 - 50

R410A R410A R410A R410A

mm

mm

9000

9500

810

790

4,0

3,9

6.35 - 1/4”

9.52 - 3/8”

22.6 /27.4
30.4 /34.4

21.7 /28.5
33.2 /37.0

25.10 /31.9
34.4 /39.2

26.1 /37.7
40.6 /43.4

50

800*300*198

720*545*255

A/A

12000

12800

1050

1010

4,9

4,7

6.35 - 1/4”

9.52 - 3/8”

50

850*300*198

720*545*255

A/A

18000

19000

1620

1550

7,5

7,4

6.35 - 1/4”

12.7 - 1/2”

51,5

970*315*235

802*545*255

A/A

24000

24800

2150

2000

10,2

9,0

6.35 - 1/4”

15.88  - 5/8”

53,5

1100*330*235

890*320*670

A/A

GMCC (TOSHIBA) GMCC (HITACHI)

AIRE ACONDICIONADO INVERTER (WIFI) - IKA

www.dimacosac.cl 89

Ca
le

fa
cc

ió
n



TUBERÍAS DE COBRE
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TUBOS DE COBRE  DHP, C-12200, PARA AIRE ACONDICIONADO Y 
REFRIGERACION, (EN ROLLOS).
DIMENSIONES : Rollos en largo de 15 metros 

CAÑERIAS DE COBRE

ESPESOR UNICO

PRODUCTO DIÁMETRO ESPESOR PESO
mm mm kg/rollo

(1)

2/pg

PRESIÓN
Hidros. PSI lbs

(1)

2/cm

PRESIÓN
Hidros. kgf

plg

ESPESOR UNICO

3,18

4,76

2.668TB/DHP/BLDO RFR

1.682TB/DHP/BLDO RFR
1.227TB/DHP/BLDO RFR

966TB/DHP/BLDO RFR

796TB/DHP/BLDO RFR
630TB/DHP/BLDO RFR

565TB/DHP/BLDO RFR

535TB/DHP/BLDO RFR
502TB/DHP/BLDO RFR

188

118
86

68

56
44

40

38
35

6,35

7,94

9,53

12,70

15,88

19,05
22,23

1/8”

3,16”
1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”
7/8”

0,60

0,60
0,60

0,60

0,60

0,64

0,72

0,82
0,90

0,661

1,066
1,066

1,879

2,285

3,294

4,656

6,379
8,190

Norma de fabricación: productos de acuerdo a norma ASTM B-75/ B-68 con 
tratamiento de limpieza según norma ASTM B-280 .
COMPOSICION QUÍMICA:
Cu+Ag : 99,90%mín ; P : 0,015 - 0,040 %
TEMPLE: : BLANDO (O60)
ANÁLISIS DE RESIDUOS: 0,038 (g/m2) considerando el largo de 15,2 (m). 
PROPIEDADES MECANICAS: R. Tracción : 30 (ksi) mín. ; Alargamiento : 40 % mín.
EXTREMOS: con tapa para asegurar limpieza interior.
ORIGEN: RPC , Hailiang y Mexico, Golden Dragon , se mandan a fabricar estos 
productos en los espesores indicados de acuerdo a norma ASTM B-75 / B – 68 con 
tratamiento de limpieza ASTM B-280 .

FÓRMULA PARA CALCULAR LA PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA EN UN TUBO DE COBRE:

En la cual:
P = 2 St/(D-0,8t)
P = Presión de trabajo kg/cm 2
t = Espesor de tubo en milímetros
D = Diámetro exterior del tubo en milímetros
S = Fatiga permitida del metal en kg/cm2 = 422 kg/cm2
La fatiga máxima de 422 kg/cm2 para el metal esta
considerada con un factor de seguridad 5
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BS476

DIN
DIN5510 GS UL94 UKAS

AISLACIONES ELASTOMÉRICAS
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AISLACIONES ELASTOMÉRICAS 
DE ALTO RENDIMIENTO
SERIE NORMAL
Tubo elastomérico de celda cerrada de alta densidad y baja conductividad térmica en color negro.

Se usa para reducir la ganancia de calor a largo plazo y la pérdida de energía.
Libre de fuego para evitar posibles problemas de calidad del aire. 
Aislamiento de celda cerrada para proporcionar una barrera continua al vapor de agua.

Seguridad:

Prueba aprobada de 476 parte 6 parte 7 (clase 0).
Ha logrado la más alta certificación de incendios 
del estándar BS. Puede controlar mejor el equilibrio
del índice de oxígeno y la densidad del humo con 
una reacción química espumosa por completo.

Favorable con el Medio Ambiente:

Ahorro de costos operativos.
Aumenta la eficiencia del proceso.
Reduce el riesgo de incendio.
Mejora la apariencia de su equipo o instalación. 

Buenas Propiedades de Aislamiento Térmico:

La densidad aparente adecuada y la estructura 
celular cerrada estable crean la conductividad 
térmica más baja y más estable.
Esto (�) puede alcanzar 0.030 w/m.k a -20°C.
                                                                                             
La estructura de celda cerrada perfecta, brinda una 
baja absorción de agua y un alto factor de resisten-
cia a la humedad -µ.µ valor que promueve hasta 
10000 en el líder de la industria. 

Favorable con el Medio Ambiente:

Ahorro de costos operativos.
Aumenta la eficiencia del proceso.
Reduce el riesgo de incendio.
Mejora la apariencia de su equipo o instalación. 

Fácil Instalación:

El producto Kingflex tiene una alta resistencia al 
desgarro. Puede evitar daños en la superficie.
Mientras tanto, en comparación con el material de 
alta densidad, Kingflex es más flexible y más fácil
de instalar. La articulación no es fácil de rebotar y 
separarse.
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AISLACIONES ELASTOMÉRICAS 
DE ALTO RENDIMIENTO
DATOS TÉCNICOS

Propiedades Unidad Valor Normativa de Prueba 

Rango de temperatura

Rango de densidad

Permeabilidad al vapor de agua

µ

Conductividad térmica

Resistencia al fuego

Índice de propagación de llama y desarrollo de humo

Índice de oxígeno

Absorción de agua, % por volumen

Dimensión de estabilidad

Resistencia a hongos

Resistencia al ozono

Resistencia a rayos UV y condiciones climáticas

°C

Kg/m3

Kg/(m.s.pa.)

-

W/m.k)

-

%

-

   

(-50-110)

45-65 Kg/m3

≤ 0.91 x 10

 ≥ 10000

≤ 0.030 (-20°C)

≤ 0.032 (0°C)

≤ 0.036 (40°C)

Clase 0 y Clase 1

25/50

≥ 36

20%

≤ 5

Buena

Buena

Buena

-13

GB/T 17794-1999

ASTM D1667

DIN 52 615 BS 4370

 Part 2 1973

ASTM C 518

BS 476 part 6 part 7

ASTM E 84

GB/T 2406, ISO4589

ASTM C 209

ASTM C 534

ASTM 21

GB/T 7762 - 1987

ASTM G23

Tubo 9mm • (3/8”) 13mm • (1/2”) 19mm • (3/4”) 
ID

Pulgadas ID (mm) Espesor Tiras/Caja Espesor Tiras/Caja Espesor Tiras/Caja

1/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”

1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 5/8”
1 3/4”
1 7/8”
2 1/8”
2 1/4”
2 3/8”
2 5/8”

3”
3 1/2”
4 1/4”
4 1/2”

6
9

13
16
19
22
25
28
32
35
38
42
45
48
54
57
60
67
76
89

108
114

9*6
9*9

9*13
9*16
9*19
9*22
9*25
9*28
9*32
9*35
9*38
9*42
9*45
9*48
9*54

168
130
115
90
76
70
55
55
40
36
32
30
26
25
25

13*6
13*9

13*13
13*16
13*19
13*22
13*25
13*28
13*32
13*35
13*38
13*42
13*45
13*48
13*54
13*57
13*60
13*67
13*76
13*89

90
80
65
60
45
40
40
36
30
30
25
24
20
20
20
20
18
15
12
10

19*6
19*9

19*13
19*16
19*19
19*22
19*25
19*28
19*32
19*35
19*38
19*42
19*45
19*48
19*54
19*57
19*60
19*67
19*76
19*89

19*108
19*114

50
40
40
35
30
30
25
24
20
20
17
17
16
15
15
12
12
12
10
10
8
8

Longitud disponible hasta 1,80m. Empaque de cartón.
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CONTROL Y MONITOREO DE 
CENTRALES TERMICAS 
Y SISTEMAS SOLARES

www.dimacosac.cl



La certifi cación cTUVus certifi ca que el termostato cumple 
con las normas UL 60730-1:2009 y CSA B60730.1:2002

.

 10 sistemas básicos a elegir 

 Contador de energía (según el sistema)

 Control de funcionamiento

 Función termostato opcional (con temporizador), función desinfección 
  térmica (legionela), opción drainback 

 Menú de puesta en servicio

 Visualización en grados °C o °F 

 Manejo de bombas de alta efi ciencia mediante un adaptador

Impresiones personalizadas y versiones OEM bajo
pedido. Contacte con nuestro Departamento de ventas.

RESOL DeltaSol® BS Plus – versión completa
Incluidas 4 sondas Pt1000 (2 x FKP6, 2 x FRP6)

RESOL DeltaSol ®  BS Plus 
– versión completa con el SD3 

Se incluyen el SD3 y 4 sondas Pt1000 
(2 x FKP6, 2 x FRP6)  

Consulte el link www.resol.de/videos 
para ver el vídeo de este regulador

DELTASOL®  BS PLUS

¡REGULADOR
MULTIFACÉTICO 
PARA SISTEMAS 
DE ENERGÍA SOLAR 
Y CALEFACCIÓN 
ESTÁNDARES!

Certifi cación cTUVus!

El DeltaSol® BS Plus es regulador multifacético diseñado para su uso 
en sistemas de energía solar y calefacción estándares. El menú de 
puesta en marcha intuitivo guía al usuario a través de la instalación en 
sólo 6 fases.
El esquema de sistema seleccionado se visualiza en la pantalla, los 
componentes del sistema indican su estado de funcionamiento 

CONTROLADORES
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Manejo y control simples

Pantalla System-Monitoring luminosaMontaje... ... y mantenimiento sencillos

Sistema solar con 1 acumulador Sistema solar con 1 acumula-
dor e intercambiador térmico

Sistema solar con 1 acumulador 
y calentamiento termostático 
auxiliar

Sistema solar con 1 acumulador 
estratifi cado

Sistema solar con 2 acumulado-
res, funcionamiento por válvula

Sistema solar con 2 acumulado-
res, funcionamiento por bomba

Sistema solar con 1 acumulador 
y captadores este/oeste

Sistema solar con 1 acumulador 
y caldera de biomasa

Sistema solar con aumento de 
la temperatura del circuito
de retorno

Ejemplos de utilización

Sistema solar con 1 acumulador 
y disipación del exceso de calor

Sistema solar drainback con
bomba de refuerzo* 

* Este esquema se visualiza de forma simplifi cada en la pantalla del termostato

Sistema solar drainback* 

Datos técnicos

66

49
110104

28

15
5

1 2
S1 S2 S3

3 4 5 6
LNR1NR2N
201918171615

S4
7 8 141312

T4A

VBus
9 10

CU 72091163 01

1 (1) A (
1

100 ... 240) V~
(1) A (100 ... 240) V~

R1
R2

100 ... 240V~
50-60 Hz

Temp. Sensor Pt1000
IP 20

DE-45527 Hattingen
DeltaSol BS PlusV2
Made in Germany

Conexión eléctrica

Entradas: 4 sondas de temperatura Pt1000 
Salidas: 2 relés semiconductores
Potencia de salida:
1 (1) A 240 V~ (relé semiconductor) Potencia total 
de salida: 2 A 240 V~ Alimentación: 100 ... 240 V~ 
(50 ... 60 Hz) Tipo de conexión: Y
Consumo en modo de espera: < 1 W Funciona-
miento: tipo 1.C.Y
Ratio de sobretensión transitoria: 2,5 kV Interfaz 
de datos: VBus® de RESOL Transmisión de 
corriente VBus®: 35 mA
Funciones: termostato diferencial con funciones 
opcionales activables incluso después de la 
puesta en marcha del sistema.Control de 
funcionamiento,conta- dor de horas de funciona-
miento, función de captador de tubos de vacío, 
función termostato, contador de energía y control 
de velocidad
Carcasa: de plástico, PC-ABS y PMMA
Montaje: sobre pared o en cuadro de conexiones
Visualización / Pantalla: pantalla System-Monito-
ring con un campo de 16 segmentos y otro de 7 
para visua- lizar el sistema, 8 símbolos para 
visualizar el estado de funcionamiento del sistema 
y un piloto de control
Manejo: con las tres teclas frontales Tipo de 
protección: IP 20 / IEC 60529 Categoría de 
protección: II Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C 
Índice de contaminación: 2 Dimensiones: 172 x 
110 x 49 mm

CONTROLADORES
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17
2

El DeltaSol® SLT controla sistemas complejos sin esfuerzos y 
permite la adaptación a los requisitos individuales del sistema.

Distintas funciones opcionales pre-programadas, tales como, 
desinfec- ción térmica o carga del acumulador por zonas, pueden 
combinarse y ajustarse.También es posible seleccionar directa-
mente de 27 esquemas básicos pre-programados.

El manejo mediante las 2 teclas principales y el dial Lightwheel®, 
sigue el conocido concepto de ajuste habitual. El modo manual y 
la función vacaciones pueden activarse tan solo pulsando una 
tecla.

REGULADOR DE LA CLASE COMPACTA 
CONFIGURABLE LIBREMENTE

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN

4 salidas de relé (1 de los cuales de baja tensión y libre de potencial)
4 entradas para sondas de temperatura Pt1000, Pt500 o KTY
1 entrada para sensor analógico Grundfos Direct SensorTM
1 entrada de impulsos V40 (también compatible con entradas de sondas de temperatura Pt1000, Pt500 o KTY)
2 salidas PWM para el manejo y el control de velocidad de las bombas de alta eficiencia
Numerosas funciones opcionales preprogramadas � 27 sistemas básicos a elegir
Control de funcionamiento conforme a VDI 2169
Ranura para tarjeta MicroSD, interfaz LAN (opcional), puerto mini-USB

Sistema de energía solar 
con 1 acumulador

Sistema de energía solar con 
1 acumulador y 1 función de 
intercambio térmico

Sistema de energía solar con 
1 acumulador y calefacción 
termostática adicional

Sistema de energía solar con 
1 acumulador estratificado y 
aumento de temperatura del 
retorno

Sistema de energía solar con 
1 acumulador estratificado

Sistema de energía solar con 
1 acumulador y 1 caldera de 
biomasa

Sistema de energía solar con 
aumento de temperatura del 
retorno y calentamiento 
termostático auxiliar

Sistema de energía solar 
drainback con 1 bomba de 
refuerzo*

* Este esquema se visualiza de forma simplificada en la pantalla del regulador

CONTROLADORES
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CONEXIÓN ELÉCTRICA

ACCESORIOS

DATOS TÉCNICOS

S6: entrada para Grundfos Direct SensorTM, S7: entrada de frecuencia

VB
us

VB
us

S5
/V

40

S4S3

GN D

S6

S7

DeltaSol  SLT
Made in Germa ny

Sensor s

S2S1

100 ... 240 V
T4A

50-60 Hz

N

R3 R2 R1 L

R1-R3|1 (1) A 240 V~R4|1 (1) A 30V

IP 20

R4PW
M

A
0-

10
V

PW
M

B
0-

10
V

USB SD

R4

N N N N 

R3 R2 R1 L1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

Entradas: 4 sondas de temperatura Pt1000, Pt500 o KTY, 1 
sen- sor analógico Grundfos Direct SensorsTM y 1 entrada de 
frecuencia, 1 entrada de impulsos V40 (también compatible 
con entradas de sondas de temperatura Pt1000, Pt500 o KTY)
Salidas: 3 relés semiconductores, 1 relé de baja tensión libre de 
potencial y 2 salidas PWM (conmutables en 0-10 V)
Frecuencia PWM: 512 Hz Tensión PWM: 10,8 V
Potencia de salida:
1 (1) A 240 V~ (relé semiconductor) 1 (1) A 30 V � (relé libre de 
potencial)
Potencia total de salida: 3 A 240 V~ Alimentación: 100–240V~ 
(50–60 Hz) Tipo de conexión: X
Standby: 0,68 W
Clases de controles de temperatura: I
Contribución a la eficiencia energética: 1 %
Funcionamiento: tipo 1.B.C.Y
Ratio de sobretensión transitoria: 2,5 kV
Interfaz de datos: VBus® de RESOL, ranura para tarjetas 
MicroSD, y Mini-USB
Transmisión de corrienteVBus®: 60 mA
Funciones: contador de horas para la bomba solar, función de 
captador de tubos, carga por zonas, intercambio de calor, con-
trol de velocidad y contador de energía, parámetros ajustables y 
opciones activables incluso una vez puesto en marcha el 
sistema (a través del menú), función de balance y diagnóstico 
de fallo, control de funcionamiento conforme a VDI 2169
Carcasa: de plástico, PC-ABS y PMMA
Montaje: sobre pared o en cuadro de conexiones
Visualización / Pantalla: piloto de control LED (botón de rueda 
"Lightwheel®")
Manejo: con las 4 teclas y el botón de rueda "Lightwheel®" 
Tipo de protección: IP 20/IEC 60529
Categoría de protección: I
Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C
Índice de contaminación: 2 Dimensiones: 110 x 166 x 47 mm

Datalogger DL3Datalogger DL2 Grundfos Direct Sensor TM  VFS / RPS

Para la visualización 
mediante VBus.net, incluye 
tarjeta SD, adaptador de 
alimentación, cable de red 
y cable VBus®

Para la visualización 
me- diante VBus.net, 
incluye tarjeta SD, 
adaptador de alimenta-
ción, cable de red y cable 
VBus®

Sensores analógicos en 
varias versiones

CONTROLADORES
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6
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www.dimacosac.cl 99

Ca
le

fa
cc

ió
n



■ ■  

8 entradas de sonda y 5 salidas de relé 

Grabación de datos, copias de seguridad y actualizaciones de firmware 
mediante una tarjeta de memoria SD

Funciones opcionales preprogramadas como la opción drainback, la 
función termostato con temporizador, la desinfección térmica (legionela) 

Conexión de hasta 2 módulos de extensión para conectar al regulador 
(en total 21 sondas y 15 relés)

2 entradas para sensores digitales Grundfos Direct Sensors™

2 salidas PWM para el manejo y el control de velocidad de las bombas de alta 
eficiencia energética

Control de funcionamiento automático conforme a VDI 2169: monitorización 
del caudal y de la presión, señalización en caso de valores AT demasiados altos, 
inversión de las tuberías de avance y retorno y circulación nocturna 

DELTASOL®  BX PLUS

¡Más
posibilidades!

¡Control de funcionamiento
automático conforme aVDI 2169!

El regulador de sistema DeltaSol® BX Plus está diseñado para su uso en 
sistemas de energía solar y calefacción equipados con varios acumulado-
res. El menú de puesta en marcha intuitivo guía al usuario a través de la 
configuración del sistema, pidiéndole que confirme los ajustes más 
importantes después de la conexión eléctrica.

En el menú de servicio se visualizan todas las conexiones de los relés y de 
las sondas para proporcionarle al usuario una visión general.

CONTROLADORES

Consulte el link www.resol.de/videos 
para ver el vídeo de este regulador

Se incluye el cable del adaptador PWM / 0-10 V y 
una tarjeta SD.

Impresiones personalizadas y versiones OEM bajo 
pedido.  Contacte con nuestro Departamento de ventas.

RESOL DeltaSol ®  BX Plus – versión completa
Incluidas 5 sondas Pt1000 (2 x FKP6, 3 x FRP6)

RESOL DeltaSol ®  BX Plus 
– versión completa con el SD3 

Se incluyen el SD3 y 5 sondas Pt1000 
(2 x FKP6, 3 x FRP6)
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Conexión eléctrica

Te mp. Sensor

T4A
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DeltaSol BX Plus®

Made in Germany

4 (1) A 24V

Datos técnicos
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Ejemplos de utilización

Sistema de energía solar con 2 
acumuladores, sondas y 1 válvula 
de 3 vías

Sistema de energía solar con 
2 acumuladores y función de 
intercambio térmico, funciona-
miento por válvula

Sistema de energía solar con 3 
acumuladores y carga por orden 
de prioridad, funcionamiento 
por bomba

Sistema de energía solar con 
2 acumuladores y captadores 
este/oeste, funcionamiento 
por válvula

Sistema de energía solar con 2 
acumuladores, captadores este/
oeste y 1 intercambiador de 
calor externo, funcionamiento 
por válvula

Sistema de energía solar con 2 
acumuladores y 1 intercambia-
dor de calor externo, funciona-
miento por bomba

Sistema de energía solar con 3 
acumuladores, funcionamiento 
por válvula de inversión

Sistema de energía solar con 3 
acumuladores, captadores este/
oeste, funcionamiento por vál-
vula y válvulas de inversión

Accesorios

RESOL Datalogger DL3
Datalogger con CD RESOL Service, tarjeta SD, cable de alimentación, 
fuente de alimentación y cable VBus ® incluidos

Grundfos Direct SensorTM DPR / DFV  
Sensores digitales en varias versiones 

RESOL EM
Módulo de extensión con 5 salidas de relé y 6 entradas de sonda 

RESOL Datalogger DL2
Datalogger con CD RESOL Service, tarjeta SD y cable de alimentación 
incluidos; fuente de alimentación y cable VBus® preconectados 

■ ■  

Entradas: 8 (9) sondas de temperatura Pt1000, 
Pt500 y KTY,1 entrada de impulsosV40,2 entradas 
digitales para sensores Grundfos Direct 
SensorsTM, 1 sonda de radiación CS10
Salidas:4 relés semiconductores,1 relé sin 
potencial, 2 salidas PWM
Potencia de salida:
1 (1) A 240 V~ (relé semiconductor)
4 (1) A 24 V / 240 V~ (relé sin potencial)
Potencia total de salida: 4 A 240 V~ Alimentación: 
100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz) Tipo de conexión: Y
Consumo en modo de espera: < 1 W Funciona-
miento: tipo 1.B.C.Y
Ratio de sobretensión transitoria: 2,5 kV Interfaz 
de datos: VBus® de RESOL, ranura para
tarjeta SD
Transmisión de corriente VBus®: 60 mA
Funciones: regulador para sistemas de energía 
solar y de calefacción. Funciones incluidas: control 
∆T, control de velocidad de las bombas, contador 
de energía, contador de horas de funcionamiento 
de la bomba solar, función tubos de vacío, 
termostato, carga del acumulador por capas 
(estratificación), carga por orden de prioridad,op-
ción drainback, función bomba de refuerzo, 
función disipación de calor, desinfección térmica,-
control de bombas con señal PWM,y control de 
funcionamiento del sistema
Carcasa: de plástico, PC-ABS y PMMA
Montaje: sobre pared o en cuadro de conexiones
Visualización / Pantalla: pantalla gráfica System- 
Monitoring retroiluminada, indicadores luminosos 
en las teclas de control
Manejo: con las 7 teclas frontales Tipo de 
protección: IP 20 / IEC 60529 Categoría de 
protección: I Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C 
Índice de contaminación: 2 Dimensiones: 198 x 
170 x 43 mm

CONTROLADORES

www.dimacosac.cl 101

Ca
le

fa
cc

ió
n



CONTROLADORES

DELTASOL®  MX

El multitalento

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 
■

 

 !Certificado para el
mercado americano!

 ■

 ■

 ■

 ■

El DeltaSol® MX es el regulador de sistema de RESOL que más fun- cionalidades ofrece. Está diseñado para su uso en sistemas de 
energía solar y calefacción complejos. Es ideal para controlar conjuntamente las partes solares y las auxiliares del sistema.

El regulador permite configurar y combinar sencillamente bloques de funciones preprogramados para realizar millones de variantes 
hidráulicas.

14 salidas de relé y 12 entradas de sonda de temperatura 
Pt1000, Pt500 o KTY

Conexión de hasta 5 módulos de extensión EM mediante
VBus® de RESOL (en total 45 sondas y 39 relés)

Entradas para sondas analógicas y digitales Grundfos 
Direct SensorsTM

Manejo de 4 bombas de alta eficiencia energética mediante 
salidas PWM

Registro de datos, carga y guardado de los ajustes del 
regulador y actualizaciones de firmware sencillamente 
mediante tarjeta SD

Función de enfriamiento del circuito de calefacción con la 
detección de condensación

Determinación de la humedad relativa del aire para ajustar la 
temperatura de avance

Temporizador simplificado, control de caldera 0-10 V y 
precalentamiento de ACS

Acceso remoto a los circuitos de calefacción con una o varias 
unidades de control de estancia o la app VBus®Touch HC

Funciones opcionales extendidas, por ejemplo función de 
caldera de combustible sólido con válvula mezcladora y 
control de la temperatura objetivo

La certificación cLCus certifica que el regulador cumple con 
las normas UL 60730-2-9 y CSA - E60730-2-9-01.
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CONTROLADORES
 

ACCESORIOS

CONEXIÓN ELÉCTRICA

DeltaSol MX®

Made in Germany
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* Para entradas de sensores digitales, son posibles las siguientes combinaciones:
- 1 x RPD, 1 x VFD
- 2 x VFD, pero solamente con diferentes rangos de medición de caudal

Datalogger DL3 Grundfos Direct SensorTM VFS/RPS,VFD/RPD   

   

Entradas: 12 entradas para sondas Pt1000, Pt500 o KTY 
(opcionalmente se pueden utilizar para controles remotos, 
temostátos ambiente e interruptores on/off o interruptores libres 
de potencial), 3 entradas de impulso V40, 1 entrada de frecuen-
cia, 1 entrada de sonda de radiación CS10, 2 entradas digitales y 
2 analógicas para sondas Grundfos Direct SensorsTM*
Salidas: 14 relés, de los cuales 13 semiconductores para el 
control de velocidad de las bombas y 1 libre de potencial; 4 
salidas PWM (se pueden convertir en señales de 0-10 V)
Frecuencia PWM: 512 Hz
Tensión PWM: 10,5 V
Potencia de salida:
1 (1) A 240 V~ (relé semiconductor)
4 (2) A 24 V --- / 240 V~ (relé libre de potencial)
Potencia total de salida: 6,3 A 240 V~
Alimentación: 100 – 240 V~ (50 – 60 Hz)
Tipo de conexión: X
Standby: 0,83 W
Clases de controles de temperatura: VIII
Contribución a la eficiencia energética: 5 % 
Funcionamiento: tipo 1.B.C.Y
Ratio de sobretensión transitoria: 2,5 kV
Interfaz de datos:
VBus® de RESOL,ranura para tarjeta de memoria SD 
Transmisión de corrienteVBus®: 35 mA
Funciones: incluye 7 contadores de energía y permite controlar 
circuitos de calefacción en función de la temperatura exterior. 
Parámetros ajustables y opciones activables incluso después de 
la puesta en marcha del sistema (a través del menú), función de 
balan- ce y diagnóstico, control de funcionamiento conforme a 
VDI 2169 
Carcasa: de plástico, PC-ABS y PMMA
Manejo: sobre pared o en cuadro de conexiones
Visualización / Pantalla: pantalla gráfica completa
Manejo: con las 7 teclas frontales
Tipo de protección: IP 20/IEC 60529
Categoría de protección: I
Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C
Índice de contaminación: 2
Dimensiones: 253 x 200 x 47 mm

Sistema de energía solar con 1 acumulador 
combinado, 1 intercambiador de calor externo, 
1 circuito de calefacción controlado en 
función de la temperatura exterior, aumento 
de temperatura del retorno y calentamiento 
auxiliar

Sistema de energía solar con 1 intercambiador 
de calor externo, 1 acumulador estratificado y 
calentamiento auxiliar mediante caldera de 
biomasa

Sistema de energía solar con 2 acumuladores, 
1 bomba de circulación, 1 intercambiador de 
calor y 1 circuito de calefacción controlado en 
función de la temperatura exterior

Sistema de energía solar con 1 acumulador 
combinado, 1 piscina, calentamiento
auxiliar mediante caldera de gas y caldera de 
biomasa

Sistema de energía solar con 2 acumuladores 
y 2 circuitos de calefacción con compensa-
ción de temperatura exterior para aplicaciones 
de calentar o enfriar por medio de una bomba 
de calor

Sistema de energía solar con 1 acumulador 
combinado, 1 piscina, calentamiento auxiliar, 
carga del circuito de calefacción y aumento de 
temperatura del retorno

Para la visualización 
mediante VBus.net, incluye 
tarjeta SD, adaptador de 
alimentación, cable de red y 
cable VBus®

Sensores analógicos / 
digitales en varias versiones

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DATOS TÉCNICOS

www.dimacosac.cl 103

Ca
le

fa
cc

ió
n



CONTROLADORES

Ejemplos sistemas básicos DeltaSol® MX

Extensión del regulador con numerosas funciones opcionales preprogramadas, como por ejemplo:

Bypass mediante bomba

Bomba paralela

 

Bypass mediante válvula

Circulación

 
-

Sistema drainback

Elevar temperatura de 
retorno

Disipación del exceso de 
calor

Mezcla de retorno

Intercambio térmico

Precalentamiento ACS

Caldera de biomasa

Enfriamiento del circuito de 
calefacción (p. ej. con bomba 
de calor)

Sistema de energía solar con 
1 acumulador

Sistema de energía solar con 
2 acumuladores, funciona- 
miento por válvula de 
inversión

Sistema de energía solar con 
2 acumuladores, funciona- 
miento por válvula

Sistema de energía solar con 
3 acumuladores, funciona- 
miento por bomba

Sistema de energía solar con 
3 acumuladores, funcio- 
namiento por válvula de 
inversión

Sistema de energía solar con 
4 acumuladores, 
funcionamiento por válvula

  
-

Sistema de energía solar con 
4 acumuladores, funciona- 
miento por bomba

Sistema de energía solar con 
5 acumuladores, funciona- 
miento por válvula

Sistema de energía solar con 
5 acumuladores, funciona- 
miento por bomba

Sistema de energía solar con 
1 acumulador, captadores 
este/oeste, funcionamiento 
por bomba

Sistema de energía solar con 
2 acumuladores, captadores 
este/oeste, funcionamiento 
por bomba/válvula

Sistema de energía solar con 
2 acumuladores, captadores 
este/oeste, funcionamiento 
por válvula/bomba

  
-

Sistema de energía solar con 
3 acumuladores, captadores 
este/oeste, funcionamiento 
por bomba/válvula

Sistema de energía solar con 
3 acumuladores, captadores 
este/oeste, funcionamiento 
por válvula y válvulas de 
inversión

Sistema de energía solar con 
4 acumuladores, captadores 
este/oeste, funcionamiento 
por válvula de inversión

Sistema de energía solar con 
4 acumuladores, captadores 
este/oeste, funcionamiento 
por válvula

Sistema de energía solar con 
3 campos de captadores,
1 acumulador, funcionamien-
to por bomba

Sistema de energía solar con 
3 campos de captadores,
1 acumulador, funcionamien-
to por válvula

  
-

Sistema de energía solar con 
3 campos de captadores,
2 acumuladores, funciona- 
miento por bomba/válvula

Sistema de energía solar con 
3 campos de captadores,
2 acumuladores, funciona- 
miento por válvula y válvulas 
de inversión

Sistema de energía solar con 
3 campos de captadores,
3 acumuladores, funciona- 
miento por válvula

Sistema de energía solar con 
3 campos de captadores,
3 acumuladores, funciona- 
miento por válvula y válvulas 
de inversión

Sistema de energía solar con 
3 campos de captadores,
4 acumuladores, funciona- 
miento por válvula/bomba

Sistema de energía solar con 
3 campos de captadores,
4 acumuladores, funciona- 
miento por válvula y válvulas 
de inversión
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REGISTRO Y VISUALIZACIÓN
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MÓDULO DE COMUNICACIÓN KM2

 

-

 

DATOS TÉCNICOS 

Sólo apto para el uso dentro de Europa! Otros países a petición. 
Contacte con nuestro Departamento de ventas

www

www.VBus.net

WLAN

LAN

Solución económica para el acceso remoto al controlador

El módulo de comunicación KM2 es la interfaz ideal entre 
internet y un controlador solar o calefacción. En sólo unos 
pocos pasos, el regulador RESOL puede conectarse al portal 
de internet VBus.net.

El módulo de comunicación es adecuado para todos los 
controladores con VBus® y permite el acceso fácil y seguro a 
los datos del sistema a través de VBus.net. El acceso remoto 
a su regulador RESOL también es posible, por supuesto, a 
través de la herramienta de parametrización RESOL RPT.

Carcasa: de plástico
Tipo de protección: IP 20/IEC 60529
Categoría de protección: III
Temperatura ambiente: 0...40°C
Dimensiones: 95 x 70 x 25 mm
Manejo: sobre pared (opcional)
Visualización: piloto LED de control de funcionamiento
Interfaces: RESOL VBus® para la conexión al regulador, 
10/100 Base TX Ethernet, Auto MDIX,WLAN 2.4~2.4835 GHz
EncriptaciónWLAN:WEP,WPA/PSK,WPA2/PSK 
Consumo: < 1,75W
Alimentación:
Tensión de entrada de la fuente de alimentación: 100–240V~ 
(50–60 Hz)
Corriente nominal: 146 mA
Tensión de entrada del KM2: 12V DC ± 5 %

Acceso a los datos del sistema a través de Internet vía VBus.net

Simple configuración de la instalación con el software de 
configuración remota RESOL RPT

Indicado para todos los reguladores equipados con RESOL VBus®

Funcionalidad de WLAN

REGISTRO Y VISUALIZACIÓN
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DATALOGGER DL2
Grabación y visualización de datos

Sujeto a cambios técnicos

incl.

▪ Visualización del estado del sistema

▪ Control del rendimiento del sistema

▪ Simple detección de fallos

▪ Acceso a los datos de la instalación en internet con 
VBus.net – sin tener que confi gurar el router

▪ Función de exportación para procesar datos con 
programas de hojas de cálculo

▪ Conexión directa a un ordenador o a un router para 
realizar consultas remotas

www.dimacosac.cl

REGISTRO Y VISUALIZACIÓN
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DATALOGGER DL2

 

  

 

 

  

  

 

 

 

www

Acceso remoto al regulador y registro de datos integrados
El Datalogger DL2 es la interfaz entre Internet y un regulador 
RESOL y además permite el registro de datos del sistema. El 
DL2 permite el acceso a los datos del sistema a través de 
www.VBus.net.

Acceso a los datos de la instalación en internet con VBus.net

Simple configuración de la instalación con el software de
configuración remota RESOL RPT

Memoria interna para registro de datos

Transferencia de datos mediante tarjeta SD

Actualización de nuevos firmwares mediante una tarjeta SD o 
Internet

Indicado para todos los reguladores equipados con RESOL 

VBus®

Carcasa: de plástico, PC-ABS y PMMA
Tipo de protección: IP 20/IEC 60529 Categoría de protección: III
Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C Dimensiones: Ø 139 mm, 
profundidad 45 mm 
Manejo: Sobre pared
Visualización: barra indicadora LED para controlar la memoria 
disponible y 1 tecla luminosa para visualizar el estado de la 
tarjeta SD
Interfaces:
RESOL VBus® para la conexión a los reguladores RESOL, LAN
Alimentación:
Tensión de entrada de la fuente de alimentación: 100 – 240 V~
Corriente nominal: 350 mA
Tensión de entrada del datalogger: 5 V --- ± 5 %
Memoria: memoria interna de 160 MB; un intervalo de grabación 
de 5 minutos es suficiente para
• 18 meses en un sistema que integra el DeltaSol® MX, 3 EM, 3 
circuitos de calefacción y un contador de energía
• 24 meses en un sistema que integra el DeltaSol® MX, EM y un 
circuito de calefacción
• 30 meses en un sistema que integra el DeltaSol® MX

DATOS TÉCNICOS

REGISTRO Y VISUALIZACIÓN
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RESUMEN DE MÓDULOS DE COMUNICACIÓN
DATALOGGERS

KM2 DL2 DL3

Interfaz entre regulador e Internet   

Acceso remoto con VBus.net

Posibilidad de configuración de la instalación RPT

  

  

Conexión para reguladores RESOL con VBus® 1 1 6

Memoria interna para registro de datos - 160 MB 160 MB

Transferencia de datos mediante tarjeta SD

Actualización de firmware por internet

Actualización de firmware mediante tarjeta SD

-  

  

-  

Visualización Piloto de control LED

Entradas
- -

3 sondas de temperatura,  
1 entrada de 0(4)-20 mA

Puerto LAN   

Funcionalidad de WLAN  - -

Funcionalidad de BACnet - - 

Balance térmico integrado - - 

RESUMEN DE MÓDULOS DE COMUNICACIÓN / DATALOGGERS

Piloto de control LED, barra 
indicadora LED para controlar 
la memoria disponible

Piloto de control LED, pantalla 
gráfica para visualizar el estado de 
funcionamiento

www.dimacosac.cl



PARAMETRIZACIÓN REMOTA

Visualice sus datos del sistema

Funciones Basic PRO

Coste 0€ 39€ /Año

Actualización de datos 5 Minutos 1 Minuto

Almacenamiento de datos 90 Días 1 Año

Personalización de imágenes 
del sistema 3 10

Datos de el tiempo - 

Editor avanzado de sistema - 

Protocolos de error
Notificaciones

- 

- 

Compartir equipo - 

Informes

del filtro
Configuración predeterminada

- 

- 

Datos de visualización de la copia
de seguridad

- 

Parametrización remota - 

Parametrización remota mediante 
navegador de Internet (PRO)

VBus.net, es todo lo que necesita para la manipulación y 
control de los datos de su regulador RESOL. Datos de su 
sistema a tiempo real, configuración del filtros personaliza-
dos y mucho más le esperan.

VBus.net está disponible en 2 versiones: Basic y PRO. Es muy 
fácil de usar con un datalogger DL2 (Versión de firmware 
2.0.0 o superior), datalogger DL3 o módulo de comunicación 
KM2.

Visualización desde cualquier terminal móvil

Acceso a los datos de la instalación con un navegador web

Presentación de la evolución de los datos en forma de 
pantalla de datos en directo o diagrama

Publicación de los datos de la instalación con un simple clic

Filtros individuales para pantallas de datos personalizadas, 
descargas e informes

VBus® Data Viewer – una herramienta para confeccionar 
diagramas de conjuntos de datos almacenados externa-
mente (con la posibilidad de hacerlo incluso sin un módulo 
de comunicación o un Datalogger)

Guardar, distribuir y restaurar la configuración de visualiza-
ción

Visualice su rendimiento diario también en diagrama de 
barras
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¿Cómo funciona?

Creación de filtros, defina los puntos de datos mediante 
arrastrar y soltar y configúrelos para su posterior uso.

Función de diagramas ahora con leyenda posicionable 
libremente.

Notificaciones por correo electrónico configurables libremente 
a los destinatarios de su elección, p. ej. en el caso de los 
mensajes de error, desviaciones de temperatura, etc.

Avanzado editor de sistema en vivo con funciones de diseño 
y formato extendido. 

Parametrización remota mediante navegador de Internet

www

1 2 3

® Conexión por puerto (W) LANConexión bifiliar VBus Visite www.VBus.net

Regulador RESOL Datalogger / Módulo de comunicación www.VBus.net

PARAMETRIZACIÓN REMOTA
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931

45

Conexiones

DATALOGGER

Carcasa: de plástico, PC-ABS y PMMA 
Tipo de protección: IP 20 / DIN 40050 
Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C Tamaño: Ø 130 mm, profundi-
dad 45 mm 
Montaje: sobre pared
Visualización: barra indicadora LED para controlar la memoria 
disponible y 1 tecla luminosa para visualizar el estado de la tarjeta 
SD
Interfaces: para la conexión a los termostatos RESOL; LAN
Alimentación:
Tensión de entrada de la fuente de alimentación: 100 ... 240 V~ 
Corriente nominal: 350 mA
Tensión de entrada del datalogger: 5 V DC ± 5 %
Memoria: memoria interna de 180 MB; un intervalo de graba- ción 
de 5 minutos es suficiente para:
■ 30 meses en un sistema que integra el DeltaSol® E, un HKM y 
un módulo WMZ
■ 60 meses en un sistema que integra el DeltaSol® E y un HKM 
■ 120 meses en un sistema que integra el DeltaSol® E

Este módulo adicional permite grabar mayores cantidades de datos 
(por ejemplo valores medidos y balances del sistema de energía 
solar) durante un largo período de tiempo. El portal de servicios 
VBus.net permite acceder a la instalación en unos pocos clics – sin 
conocimientos previos sobre las redes informáticas y sin tener que 
configurar el router. Los datos grabados en la memoria interna se 
pueden copiar en un PC mediante una tarjeta SD.
El DL2 está adaptado para todos los termostatos equipados con el 
VBus® RESOL. Se puede conectar directamente a un PC o a un 
router para consultar datos a distancia y controlar el rendimiento del 
sistema o localizar fallos cómodamente.

RESOL VBus ®

DeltaSol® BS
Datalogger DL2

PC común con el
RESOL ServiceCenter Software

LAN Internet
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REGISTRO Y VISUALIZACIÓN

Monitorice hasta 6 reguladores con el 
DATALOGGER DL3

 Grabación de datos y confi guración de hasta 
6 equipos maestros de VBus®

 Posibilidad de medir y almacenar la temperatura 
mediante las entradas de sonda e impulsos 
integradas

 Entrada de sensor 0(4)-20 mA

 Capacidad BACnet para transmisión y recepción 
de datos según el estándar BACnet

Sujeto a cambios técnicos

 Confi guración y lectura de los datos del regula-
dor mediante su interfaz web integrada

 Grabación de datos a una tarjeta SD

 Actualización de nuevos fi rmwares mediante una 
tarjeta SD o internet

 Tarjeta de memoria SD incluida 

 Memoria de datos interna de 192 MB
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Datos técnicos
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Datalogger DL3

Conexión eléctrica

más...

Ya se trate de reguladores de energía solar térmica, de ca- 
lefacción, o de producción instantánea de ACS, con el DL3 
de RESOL podrá grabar fácil y cómodamente los datos del 
sistema de hasta 6 reguladores.
Obtenga una completa visión general de todos los regula- 
dores conectados gracias a la gran pantalla gráfica.Trans- 
fiera los datos a una tarjeta de memoria SD, o utilice la in- 
terfaz LAN para visualizar y procesar los datos en su PC.

Carcasa: de plástico, PC-ABS y PMMA
Tipo de protección: IP 20 / IEC 60529
Clase de protección: III
Temperatura de trabajo: 0 ... 40 °C
Dimensiones: 144 x 208 x 43 mm
Montaje: sobre pared o en cuadro de conexiones
Visualización: pantalla gráfica para visualizar el estado de 
funcionamiento y un piloto de control
Entradas: para 3 sondas de temperatura (Pt1000, Pt500 o KTY) 
utilizables también como entradas de impulso, 1 entrada 0(4)-20 
mA
Manejo: con las tres teclas frontales
Interfaces: 6 x VBus® (esclavo),1 x tarjeta de memoria SD,
1xLAN (10 / 100),1xUSB maestro
Suministro eléctrico:
Tensión de entrada de la fuente de alimentación: 100 ... 240 V~ 
Corriente nominal: 1 A
Tensión de entrada del datalogger: 12 V

REGISTRO Y VISUALIZACIÓN
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CAUDALÍMETRO V40
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CAUDALÍMETRO V40
 

-

MODELO 1

MODELO 2

Turbina a chorro único para DN20 0,6 m³/h - 1,5 m³/h 2,5 m³/h

A longitud del contador sin los 
racores

110 mm 130 mm

longitud del contador con  
los racores

208 mm 228 mm

C altura del contador con el  
emisor de impulsos

108 mm

D altura del contador desde la mitad 
del tubo

90 mm

ancho del contador 72 mm

peso sin los racores 0,7 kg

Montaje horizontal y vertical

Turbina a chorro múltiple para 
DN25 / DN40 / DN50 3,5 m³/h 6,0 m³/h 10 m³/h 15 m³/h

A longitud del contador sin los 
racores 260 mm 300 mm

B altura total 143 mm 169 mm 183 mm
C altura desde la midad del tubo 100 mm 123 mm 126 mm

H altura con las bridas 152 mm 192 mm 204 mm

peso con los racores 3,2 kg 6,4 kg 7,4 kg

peso sin los racores 2,7 kg 5,3 kg 5,8 kg

Montaje horizontal

Tipo V40-06 V40-15 V40-25 V40-35 V40-60 V40-100 V40-150

Versión 1 1 1 2 2 2 2

Frecuencia de impulsos l/Imp 1 10 25 25 25 25 25

Diámetro nominal DN 20 20 20 25 25 40 50

Rosca del contador G...B " 1 1 1 1 ¼ 1 ¼ 2 2 3/8
Rosca de los racores R... " ¾ ¾ ¾ 1 1 1 ½ 2

Presión máxima Pmax bar 16 16 16 16 16 16 16

Temperatura máxima Tmax °C 120 120 120 130 130 130 130

Caudal nominal Q n m3/h 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10 15

Caudal máximo Q max m3/h 1,2 3 5 7 12 20 30

Límite de separación ± 3% Q t l/h 48 120 200 280 480 800 1200

Caudal mínimo horizontal Q min l/h 12 30 50 70 120 200 300

Caudal mínimo vertical Q min l/h 21 60 100 - - - -
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El V40 de RESOL es un instrumento de medición equipado con un 
emisor de impulsos para medir el caudal del agua o de las mezclas de 
agua y glicol; se utiliza en combinación con contadores de energía de 
RESOL. Después de circular un determinado volumen de líquido, el V40 
le envía un impulso al contador de energía.

A través de este impulso y de la diferencia de temperatura entre el 
circuito de avance y el de retorno, el contador de energía RESOL 
calcula la cantidad de calor utilizada en el sistema en función de de- 
terminados parámetros (tipo de glicol, densidad, capacidad térmica 
etc.). El caudalímetro se suministra con los racores de conexión.
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SONDAS DE MEDICIÓN
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Vainas de inmersión

Sensores de caudal y temperatura
Grundfos Direct SensorsTM

 

Disponemos de otras tipos de roscas, como el  NPT, bajo pedido!

Artículo

VFS 1-12 l (Solar /ACS) – Sensor analógico » incl. racorería, clip de alojamiento y cable de conexión
VFS 1-12 l (Calefacción) – Sensor analógico » incl. racorería, clip de alojamiento y cable de conexión
VFS 2-40 l (Solar / ACS) – Sensor analógico » incl. racorería, clip de alojamiento y cable de conexión
VFS 2-40 l (Calefacción) – Sensor analógico » incl. racorería, clip de alojamiento y cable de conexión
RPS 0-10 bar (Solar / ACS) – Sensor analógico » incl. racorería y cable de conexión
RPS 0-10 bar (Calefacción) – Sensor analógico » incl. racorería y cable de conexión

Artículo ∅ DE ∅ DI L1 (mm) R " Material

TH45 10 6,2 45 1/2 Latón niquelado

TH100 8 6,2 100 1/2 Latón/cobre niquelado

Adaptado sólo para DeltaSol® BX Plus, MX 

Artículo

VFD 1-12 l (Solar / ACS) – Sensor digital » incl. racorería, clip de alojamiento y cable de conexión
VFD 1-12 l (Calefacción) – Sensor digital » incl. racorería, clip de alojamiento y cable de conexión
VFD 2-40 l (Solar / ACS) – Sensor digital » incl. racorería, clip de alojamiento y cable de conexión
VFD 2-40 l (Calefacción) – Sensor digital » incl. racorería, clip de alojamiento y cable de conexión
RPD 0-10 bar (Solar / ACS) – Sensor digital » incl. racorería y cable de conexión
RPD 0-10 bar (Calefacción) – Sensor digital » incl. racorería y cable de conexión

DATOS TÉCNICOS 

 

 VFS/VFD RPS/RPD

Dimensiones: 110 mm (VFS/VFD)
Rosca: 3⁄4" AG (VFS/VFD), 1⁄2" AG (RPS/RPD)
Profundidad de la rosca: 12 mm (RPS/RPD)
Temperatura máxima de trabajo:
continuamente: 100 °C por poco tiempo: 120 °C
Material: acero inoxidable
Los sensores se suministran con un cable de alimentación
(de 3 m) con enchufe JST

SONDAS DE MEDICIÓN
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Sondas de temperatura Pt1000
(indicadas para el montaje en vainas de inmersión)

Artículo ∅ D L1 (mm) L2 (mm) Material Campo de utilización Rango de temperatura

FRP6 6 45 2500 PVC Acumulador -5°C ... +90°C

FKP6 6 45 1500 Silicona Captador -50°C ... +180°C
FKP6 6 45 2500 Silicona Captador -50°C ... +180°C

FKP6 6 45 5000 Silicona Captador -50°C ... +180°C
FKP6 6 45 20000 Silikonleitung Captador -50°C ... +180°C

Sondas de alta temperatura
(adaptadas para temperaturas de hasta 300 °C) versión Pt1000

Las sondas de temperatura estándar indicadas para los 
captadores y los acumuladores están en negrita.

Sondas planas

Artículo L1 (mm) L2 (mm) Material Campo de utilización Rango de temperatura

FRP9 32 2500 PVC Acumulador -5°C ... + 80°C

(para la instalación sobre superficies planas) versión Pt1000

www.dimacosac.cl

Artículo L1 (mm) L2 (mm) Material

TH45 45 23 Latón
TH100 100 23 Cobre

DA [mm] DI [mm]

10 6,2
8 6,2

G [mm]

1/2
1/2

TH45 TH100

FKP6

SONDAS DE MEDICIÓN
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Sondas para tubos

Cable de extensión para sondas

(indicadas para el montaje en tubos) versión Pt1000

Artículo ∅ D L1 (mm) L2 (mm) Material Campo de utilización Rango de temperatura

FRP22 6 39 2500 PVC Acumulador -5°C ... + 80°C

Artículo

Cable de extensión para sondas PVC LIYY 2 x 0,5 mm2 (rollo de 100 m)

FRP22 incl. 1x abrazadera, 1x sujetacables hasta 105 °C y 1 x pasta termoconductora

ø 
D

 

L1 50 ± 5

L2

ø 
D

 
L1

L2

35.0 mm mm0.54

16
.0

 m
m

FRP22

Notas: 
 ■  

de las sondas!
 ■ Todos los cables de silicona, son resistentes al ozono y rayos UV.

¡El rango de temperatura se refiere al aislamiento del cable de conexión

 ■ ¡Disponibles en otras longitudes bajo pedido!

www.dimacosac.cl
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Refi riéndose a la irradiación solar por m² [W/m²]

Ejemplo :

El cable de conexión puede prolongarse hasta 100 metros máximo.

Representación gráfi ca de la corriente de cortocircuito en función de la irradiación y el tipo de sensor

A

C

E

H
I
K

F
G

D

B

Tipo de sensor Corriente de cortocircuito 
[µA]alpha num

A 1 1.72
B 2 1.80
C 3 1.87
D 4 1.95
E 5 2.03
F 6 2.10
G 7 2.18
H 8 2.26
I 9 2.34
K 10 2.41

TECHNOLOGÍA DE CONTROL CÉLULA SOLAR CS10
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Irradiación en W/m 2

La célula solar CS10 está indicada para medir la intensidad de la 
radiación solar. La corriente de cortocircuito aumenta proporcional-
mente a la intensidad de la radiación. La sonda se puede utilizar, 
según el termostato empleado, para realizar un control de validez 
adicional o para controlar el sistema. El cable de alimentación se 
puede alargar hasta 100 metros.

Tipo de Sensor E
Con una irradiación de 450 W/m2,
la corriente de cortocircuito es
450 x 2.03 μA = 913,5 μA = 0,9135 mA

www.dimacosac.cl
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ESTACIONES DE LAVADO
Y LLENADO
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Fácil manejo y limpieza
Pictograma de instrucción en la estación
Potente bomba
Filtro en la entrada de la bomba
Asideros adicionales para un cómodo 
transporte
Carrete de la manguera integrado
Control del nivel de llenado
También disponible en version de 115V~

La forma segura, rápida y limpia de llenar y vaciar
su sistema solar o de calefacción.



Para profesionales del sector solar térmico, el sistema de 
lavado y llenado es el mejor aliado para la rutina diaria.

La estación SBS 2000 es el compañero ideal para un trabajo 
profesional y la forma segura, rápida y limpia para completar 
el trabajo de llenado y lavado.

ESTACIONES DE BOMBEO

Consulte www.resol.de/video  
para ver el vídeo de producto

DATOS TÉCNICOS 

 Fácil manejo y limpieza

 Pictograma de instrucciones de uso en la estación

 Potente bomba

 Filtro en la entrada de la bomba

 Asideros adicionales para un cómodo transporte

 Indicador del nivel de llenado

Versión Europa CH UK 230 V~ UK 115 V~ US

Bomba 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 115 V~ / 60 Hz 115 V~ / 60 Hz

Potencia de la bomba 550 W 550 W 550 W 1000 W 1000 W

Conexión Caja con puesta a tierra CH-plug UK-plug UK-plug US-plug

Presión de la bomba 4,2 bar 4,2 bar 4,2 bar 4,2 (3*) bar 4,2 bar

* con operación de 50 Hz

Dimensiones: 1000 × 400 × 530 mm Peso: 21 kg
Tanque:
30 litros, PE, con filtro de absorción y control del nivel de llenado 
Caudal de reparto: 5 ... 47 l/min
Altura de reparto: 42 m
Presión de la bomba: 4,2 bar
Válvula de desagüe: 1⁄2"
Fluido: agua, mezclas de glyco Temperatura media: max. 65 °C

SBS 2000
Diseño ergonómico y de alta calidad
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NOTAS.



NOTAS.
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     CAÑERÍAS Y TUBOS DE COBRE
    GASFITERÍA     MEDIDORES DE AGUA
            GRIFERÍA         FITTING COBRE 
     SOLDADURAS      FITTING BRONCE

     

   

 TUBERÍAS Y ACCESORIOS   PPR - PVC - PEX - HDPE 
                AIRE ACONDICIONADO  

ACUMULADORES ACS CALDERAS MURALES
      CALEFONES     EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALEFACCIÓN CENTRAL LLAVES Y VÁLVULAS
     BARRAS PLANCHAS TUBOS  FLEJES

             ALUMINIO - AC INOX - COBRE - BRONCE 

   
w w w. d i m a c o s a c . c l

Casa Matríz: Santa Elena #1596, Santiago. Tel. 56 2 27292300 Centro de Distribución: Panamericana Norte #21972, Colina. Tel. 56 2 26200200
Sucursal Zona Sur: Paicaví #2022, Concepción. Tel. 41 2467571


